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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Coassiali SAT, Digitale Terrestre e HDTV, Classe “A” con guaina LSZH

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 5

Distribuzione di "segnali digitali" m ultim ediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, idonei per installazioni in locali
pubblici quali: scuole, alberghi, ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, m etro.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1,63 / 7,20 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA-11 M100
B250
B500
B1000

9 CU 1,63mm

8,6 Ohm/km

PEGJ
7,2

AL3/3 100%
CuSn 65%
8,5 Ohm/Km

10,1 75 ± 2 84% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

2,8
6,1
8,8

12,3
13,6
16,5
17,8
19,1
19,8
21,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11
ACV11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

75 Ohm  SAT DIGITAL LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAL75 M100
B500
B1000
EX250

5,8 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 90%
8 Ohm/Km

7,0 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,7
8,2

12,1
17,0
18,4
21,8
25,0
27,3
28,1
30,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 97

SAT 300 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAL-3 M100
EX300
B500
B1000

4,5 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 58%
20 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,3
25,8
27,5
28,6
30,4

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 88

1,02 / 4,60 DIGITAL LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA--6 M100 4,5 CU 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,4

AL3/3 100%
CuSn 64%
18 Ohm/Km

6,5 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,2
27,9
30,2
31,2
33,0

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 88

0,8 / 3,5 LSZH - Term oplastico LSZH Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAL59 M100
MB200
B300
B500
B1000

3,4 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3/3 100%
CuSn 75%
19 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,4
30,3
34,8
37,6
38,9
41,1

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

CCS 36 LSZH - Term oplastico LSZH - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA-36 M100
B1000

15 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9 ±
0,05

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

3,6±0,15 75 ± 5 80% 55 ± 3 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

11,4
22,4
32,9
44,8
48,8
58,0
63,5
69,3
70,9
75,8

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 25
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-37/2/4/6/7
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Guaina in LSZH senza alogeni



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Coassiali SAT, Digitale Terrestre e HDTV, Classe “A” e “A++”

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 6

Distribuzione di "segnali digitali" m ultim ediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, specialm ente idonei in zone
inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

SAPAD DIGITAL - PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAPAD M100
B250
B500
B1000

9 CU 1,63mm

8,6 Ohm/km

PEGJ
7,2

AL3/3 100%
CuSn 65%
8,5 Ohm/Km

10,1 75 ± 2 84% 53 ± 2 5
50

230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

0,8
2,8
6,1
8,8

12,3
13,6
16,5
17,8
19,1
19,8
21,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11
ACV11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

SAPAD Autoportante - PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAPDP B500 13 CU 1,63mm

8,6 Ohm/km

PEGJ
7,2

AL3/3 100%
CuSn 65%
8,5 Ohm/Km

10,1x 15,1 75 ± 2 84% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

2,8
6,1
8,8

12,3
13,6
16,5
17,8
19,1
19,8
21,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11                  ACV11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

75 Ohm  SAT DIGITAL - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA-75 M100
MB250
B250
B1000

5,7 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 90%
8 Ohm/Km

6,8 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,7
8,2

12,1
17,0
18,4
21,8
25,0
27,3
28,1
30,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1 
CEI 12-15 
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 105

141 Z SAT DIGITAL - PVC avorio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA141 M100
MB250

4,6 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL2 100%
CU 82%
10 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,7
8,2

12,1
17,0
18,4
21,5
25,0
27,3
28,1
30,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DIGITAL SAT SUPER (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SADDS M100
MB250
B250
B500

5 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 80%
10 Ohm/Km

6,8 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,8
8,3

12,3
17,1
18,5
21,7
25,1
27,3
28,2
30,2

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DIGITAL SAT Resistente ai raggi UV - PVC antifiam m a Bianco Resistente ai raggi UV - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SADIS M100
MB250
B250

4,9 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 55%
16 Ohm/Km

6,8 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,9
8,4

12,4
17,2
18,6
21,8
25,2
27,4
28,5
30,5

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 89

Coax di classe A++



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Coassiali SAT, Digitale Terrestre e HDTV, Classe “A” e “A++”

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 7

Distribuzione di "segnali digitali" m ultim ediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, specialm ente idonei in zone
inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

SAT 300 DIGITAL (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD30 M100
MB250
B300

4,4 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
CuSn 58%
16 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,3
25,8
27,5
28,6
30,4

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 88

TRISHIELD GJ - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SATRI M100 4,7 CU 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,6

AL2 100%
CuSn 50%
Al/Pet foil 100%
22 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,2
27,9
30,2
31,2
33,0

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 105

EXTRA 100 DIGITAL - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD10 M100 3,6 CU 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,4

AL3 100%
CuSn 52%
18 Ohm/Km

6,0 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,2
27,9
30,2
31,2
33,0

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

CCS 59 DIGITAL (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA59D M100
MB300
B500

3,4 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3/3 100%
CuSn 75%
16 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,7
12,0
17,4
24,2
26,3
30,1
34,5
37,4
38,8
40,5

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

EXTRA 80 DIGITAL - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD80 M100
MB300

3,4 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 75%
16 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,3
30,3
34,6
37,6
38,6
40,6

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

Coax di classe A++
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Coassiali SAT, Digitale Terrestre e HDTV, Classe “A” e “A++”

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 8

Distribuzione di "segnali digitali" m ultim ediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, specialm ente idonei in zone
inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

EXTRA 65 DIGITAL (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD65 M100
MB300
B500

2,8 CW
0,65mm
129 Ohm/km

PEGJ
3,0

AL3 100%
CuSn 83%
15 Ohm/Km

4,5 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

7,2
15,4
22,1
29,6
32,3
35,5
42,7
45,6
47,2
49,5

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 27
900-2150MHz  > 23

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACCAP

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

CCS 36 DIGITAL - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA-36 M100
B500
B1000

15 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9 ±
0,05

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

3,6±0,15 75 ± 5 85% 55 ± 3 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

11,4
22,4
32,9
44,8
48,8
58,7
63,5
69,3
70,9
75,8

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

5 x CCS 59 - Guaina Int. PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Est. PVC Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA595 B100 23,7 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 55%
19 Ohm/Km

14,8 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,4
30,3
34,8
37,6
38,9
40,8

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

4 x CCS 59 - Guaina Int. PVC Rosso, Verde, Blu, Giallo - Est. PVC Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA594 B100 15,8 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 55%
19 Ohm/Km

13,8 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,4
30,3
34,8
37,6
38,9
40,8

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

5 x CCS 36 - Guaina Int. PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Est. PVC grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA365 M100
B500

12 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

11 75 ± 5 85% 55 ± 3 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

11,4
22,4
32,9
44,8
48,8
58,7
63,5
69,3
70,9
75,8

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

4 x CCS 36 - Guaina Int. PVC Rosso, Verde, Blu, Giallo - Est. PVC Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA364 M100
B500

10 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

10 75 ± 5 85% 55 ± 3 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

11,4
22,4
32,9
44,8
48,8
58,7
63,5
69,3
70,9
75,8

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85
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Coassiali SAT, Digitale Terrestre e HDTV, Classe “A” e “A++”

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 9

Distribuzione di "segnali digitali" m ultim ediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, specialm ente idonei in zone
inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DTT 0,65/2,9 - PVC UV Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DT-65 M100
MB300

1,8 CU 0,65mm

53 Ohm/km

PEGJ
2,9

Al/Pet/Al 100%
Almelec 65%
50 Ohm/Km

4,2 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

7,0
13,8
21,0
28,7
31,1
36,4
41,7
44,6
46,5
49,3
55,0

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 27
900-2150MHz  > 23

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACCAP

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DTT 0,8/3,5 - PVC UV Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DT-80 M100
MB300

2,2 CU 0,8mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

Al/Pet/Al 100%
Almelec 78%
30 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

5,9
12,1
16,5
23,4
25,3
30,0
34,3
36,1
37,9
40,0
46,0

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   >25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DTT 1,02/4,4 - PVC UV Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DT100 M100 3,4 CU 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,4

Al/Pet/Al 100%
Almelec 78%
25 Ohm/Km

6,0 75 ± 2 84% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,2
27,9
30,2
31,2
33,0
36,8

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1 
CEI 12-15 
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DTT 1,13/4,8 - PVC UV Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DT113 M100
MB250

4,3 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

Al/Pet/Al 100%
Almelec 78%
22 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
3000

4,0
7,8

11,7
16,8
18,2
20,3
24,8
26,3
27,2
28,8
32,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1 
CEI 12-15 
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

QUADRISHIELD GJ - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAMQA M100
MB250

4,7 CU 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,6

AL2 100%
Almelec 60%
AL2 100%
Almelec 55%
22 Ohm/Km

7,5 75 ± 2 85% 52 ± 2 10
50

230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

2,1
4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,2
27,9
30,2
31,2
33,0

RL (dB)
100-300MHz    > 38
300-900MHz    > 34
900-2150MHz  > 30

Conformità norme
CEI 12-15
CEI 46-1
EN 50117

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 105

Coax di classe A++
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Coassiali SAT e Digitale Terrestre
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Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

SAT 300 Autoportante - PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA3AP M100
B500

5,6 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
CuSn 49%
20 Ohm/Km

6,7x 10,2 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,4
26,0
27,8
28,7
30,5

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 78

SAT 300 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA300 M100
MB250
B300
B1000

4,1 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
CuSn 49%
20 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,4
26,0
27,8
28,7
30,5

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1 
CEI 12-15
CEI UNEL 36762 

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 78

AMEL SAT - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAAMS M100
MB250
B300

3,1 CCA
1,13mm
26 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
Almelec 31%
37 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,4
26,0
27,8
28,7
30,5

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75

SAD29 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD29 M100
EX300

4 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
CuSn 40%
35 Ohm/Km

6,6 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,4
26,0
27,8
28,7
30,5

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 77

Coax 1,02/4,4 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD31 M100
EX300

3,2 Cu 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,4

AL3 100%
Cu 40%
22 Ohm/Km

6,0 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,9
21,5
24,9
29,0
31,0
32,4
34,2

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75

AMEL 100 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAAM1 M100
B300

3,2 Cu 1,02mm

22 Ohm/km

PEGJ
4,4

AL3 100%
Almelec 33%
37 Ohm/Km

6,2 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,9
28,6
31,0
32,0
33,8

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75
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Coassiali SAT e Digitale Terrestre
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Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0,6/1KV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

CCS 59 (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA-59 M100
M200
MB300
B500

3,2 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 55%
19 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,4
30,3
34,8
37,6
38,9
40,8

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

EXTRA 80 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAE80 M100
MB300
B500

3,2 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 58%
24 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,1
17,7
24,5
26,5
30,8
34,6
37,8
38,8
40,8

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   > 25

Conformità norme
EN 50117CEI 46-1
CEI 12-15 
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

SAD39 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAD39 M100
EX500

2,9 CU 0,8mm

35,6 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 48%
34 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
100
230
300
400
470
860

1000
1350
1750
2150
3000

6,0
8,0

12,3
14,1
16,4
17,9
24,7
26,7
31,3
36,1
40,2
47,5

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   >25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACF36
AV122

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 77

EXTRA 65 - PVC Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAE65 M100 2,6 CU 0,65mm

53 Ohm/km

PEGJ
2,95

AL3 100%
CuSn 52%
33 Ohm/Km

4,5 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

7,2
15,4
22,1
29,6
32,3
35,5
42,7
45,6
47,2
49,5

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 27
900-2150MHz  > 23

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACCAP

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75

EXTRA 60 (Anche scatola 5 colori) - PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SAE60 M100 1,8 CU 0,60mm

60 Ohm/km

PEGJ
2,7  ±
0,05

AL3 100%
CuSn 50%
60 Ohm/Km

4,0±0,15 75 ± 3 80% 54 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

7,7
15,7
23,0
31,9
34,7
40,8
47,0
50,5
52,6
54,8

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 27
900-2150MHz  > 23

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC123
AV123

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75
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Coassiali SAT e Digitale Terrestre con doppia guaina per esterno/interramento
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Cavi per distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre.
Tutti i cavi sono indicati per la posa in am bienti um idi e idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.
I cavi Blindo sono destinati all’interram ento diretto.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

75 Ohm  SAT DIGITAL Doppia Guaina - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA75D M100
B500
B1000

7,3 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3/3 100%
CuSn 90%
8 Ohm/Km

8,0 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
5500

3,9
8,4

12,3
17,2
18,5
21,7
25,1
27,3
28,2
30,0
46,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2400MHz   > 26

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 97

SAT 300 Doppia Guaina - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA30D M100
B250
B500
B1000

6 CU 1,13mm

18 Ohm/km

PEGJ
4,8

AL3 100%
CuSn 49%
20 Ohm/Km

7,7 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400
5500

4,1
8,6

12,6
17,6
19,2
22,4
26,0
27,8
28,7
30,5
47,0

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 23
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-SI
AV125

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 78

EXTRA 80 DIGITAL Doppia Guaina - Guaina Int. PVC Bianco - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA8DD M100
MB300

4 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3 100%
CuSn 75%
16 Ohm/Km

6,5 75 ± 3 83% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

5,8
12,0
17,6
24,4
26,3
30,3
34,6
37,6
38,6
40,6

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz   > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-EA
AV121

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

BLINDO 3 - Guaina Int. PE Neutro - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

CA-T3 M100
B500
1000

16,2 CU 1,63
mm
8,6 Ohm/km

PEGJ
7,2

AL3 100%
CuSn 65%
8,5 Ohm/Km

13,5 75 ± 2 85% 53 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

3,0
6,2
9,3

12,8
14,0
16,3
17,9
19,3
20,2
21,4

RL (dB)
100-300MHz    > 36
300-900MHz    > 33
900-2150MHz  > 28

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11
ACV11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 98

BLINDO 6 - Guaina Int. PE Neutro - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

CA-T6 M100
B500
1000

8 CU 1,02
mm
22 Ohm/km

PEGJ
4,4

AL3 100%
CuSn 64%
18 Ohm/Km

10,6 75 ± 2 85% 52 ± 2 50
230
470
860

1000
1350
1750
2000
2150
2400

4,6
9,6

14,0
19,6
21,0
24,8
28,5
30,9
31,9
33,7

RL (dB)
100-300MHz    > 33
300-900MHz    > 30
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15
CEI UNEL 36762

Connettori
AC-OI
AV124

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 98

TRIAX11 - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC antifiam m a Rosso

TRIAX11 15,8 CuAg
1,4mm
12 Ohm/km

PEGJ
6,4

CuSn 90%
CU 85%
7 e 8 Ohm/Km

11 75 ± 3 82% 54 ± 2 5
10
20
40
50

100
300

0,4
1,5
2,1
3,1
3,5
5,1
9,7

RL (dB)
0-300MHz    > 33

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
CEI 12-15

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75

Coax di classe A++
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Cavi Video Controllo e Telecamere
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Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, com ando, RGB, VGA.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

CCS 59 + 2x1,5m m ² + 2x0,5m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA515 M100 13,5 CW
0,81mm
84 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL3/3 100%
CuSn 55%
16 Ohm/Km

10,4 75 ± 3 83% 53 ± 2 5
10
50

100

0,8
2,3
5,8
8,2

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

2xCCS 36 + 2x0,50m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

S236C B500 7,6 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%

8,1 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

CCS 36 + 2x1,00m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA361 B500 6,7 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

7,4 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

CCS 36 + 2x0,50m m ² + 4x0,22m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco, Verde - Est. PVC antifiam m a Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA342 M100
B500

6,0 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%

6,7 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

CCS 36 + 2 x 0,50m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

SA36C M100
B500

5,3 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

6,4 75 ± 5 85% 55 ± 3 5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85
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Cavi Video Controllo e Telecamere
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Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, com ando, RGB, VGA.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

MINI RG-59 + 2x1,0m m ² - Guaina Int. PVC Nero - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

MI592 B500
B1000

5,6 CU 0,45mm

106 Ohm/km

PPE
2,15

CU 95%
13 Ohm/Km

7,3x 6,0 75 ± 2 80% 55 ± 2 1
5

10
50

200
400
700

1000

1,4
2,9
4,2
9,8

19,6
28,2
38,1
47,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

MINI RG-59 + 1x2x0,50m m ² - Guaina Int. PVC Nero - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

MI595 B500
B1000

4,6 CU 0,45mm

106 Ohm/km

PPE
2,15

CU 95%
13 Ohm/Km

7,7x 5,0 75 ± 2 80% 55 ± 2 1
5

10
50

200
400
700

1000

1,4
2,9
4,2
9,8

19,6
28,2
38,1
47,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

RG 59 B/U + 2x1,00m m ² - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC antifiam m a Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

TY592 M100
B500
B1000

10 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 80%
18 Ohm/Km

max .8,5x 12,075 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

RG 59 B/U + 2x0,50m m ² - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC antifiam m a Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

TY595 B500
B1000

6,6 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 80%
14 Ohm/Km

6,6x 8,3 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

RG 59 B/U + 2x0,75m m ² - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC antifiam m a Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

TY597 M100
B500
B1000

7 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 80%
14 Ohm/Km

6,8x 8,7 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Connettori
BNC Ty pe:
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

RG 59 B/U + 2x0,50m m ² LSZH - Guaina Int. PE Neutro - Est. Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

ZY595 M100
B500

6,6 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 80%
14 Ohm/Km

6,6x 8,3 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI 20-37/2/4/6/7
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi Video Controllo e Telecamere

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 16

Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, com ando, RGB, VGA.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

TY59T + 2x0,75m m ² - PVC AF Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

T9F7W B500
B1000

6,8 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 55%
28 Ohm/Km

appox 5,8x 13,475 ± 3 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

8,1
18,9
27,2
37,0
39,3

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 45

TVR90+2x0,75m m ²+6x0,50m m ²+6x0,35m m ²- Com p. ELVOX - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC146 B100
B500
B1000

16,5 CU 0,75mm

40 Ohm/km

PEGJ
3,4

CU 80% 10,7 75 ± 2 80% 55 ± 2
MUTUA
120

50
230
470
860

1000

6,4
13,6
21,0
30,0
32,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 28

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 52

CCS36 + 3x1,00m m ² +  9x0,50m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC953 M100 18 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

10 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 26

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

CCS36 + 2x1,00m m ² +  4x0,50m m ²- com patibile URMET - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC636 B100
B500
B1000

10 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

9,0 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 26

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Mini Coax 50 ohm  + 2 x 1,0m m ² - Guaina Int. PVC AF Bianco - Est. PVC AF Bianco

VC121 6,2 CU 0,5mm

87 Ohm/km

PE 1,54 CU 75%
32 Ohm/Km

6,8 50 ± 3 66% 99 ± 3 5
10
50

100

5,8
8,3

18,5
26,1

RL (dB)
100-300MHz    > 28
300-900MHz    > 24
900-2150MHz  > 20

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

CCS 36 + 2x0,50m m ² + 2x0,22m m ² - Guaina Int. PVC antifiam m a Bianco - Est. Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VZ552 M100 6,1 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
CuSn 72%
26 Ohm/Km

6,6 75 ± 3 85% 53 ± 2
MUTUA
120

5
10
50

100

3,6
5,1

11,4
16,1

RL (dB)
100-300MHz    > 30
300-900MHz    > 28
900-2150MHz  > 25

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI 20-37/2/4/6/7
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi Classe "A" per Video Controllo e Telecamere HD (tipo DS)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 17

Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in ram e
stagnato. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DS-40 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS-40 M100 1,2 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

3,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x0,50 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40G M100 5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

5,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x0,50 + 2x0,22 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40T M100 5,5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

6,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x0,75 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40L M100 6 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

6,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL   

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x0,75 + 2x0,22 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40U M100 6,5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

6,9 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x1,0 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40N M100 6,7 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

7,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90
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Cavi Classe "A" per Video Controllo e Telecamere HD (tipo DS)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 18

Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in ram e
stagnato. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DS-40 HD + 2x1,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40P M100 8 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

7,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-40 HD + 2x2,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS40Q M100 10 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Rame stagnato 60%
39 Ohm/Km

8,4 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS-80 M100 2,5 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Blu - Est. PE - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80D M100 3,8 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

6,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD + 2x0,50 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80G M100 7,5 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

7,8 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD + 2x0,75 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80L M100 8,5 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

8,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

Doppia guaina per interramento
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Cavi Classe "A" per Video Controllo e Telecamere HD (tipo DS)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 19

Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in ram e
stagnato. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DS-80 HD + 2x1,0 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80N M100 9,4 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

8,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD + 2x1,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80P M100 11 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

8,7 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS-80 HD + 2x2,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS80Q M100 13 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
23 Ohm/Km

9,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS140 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS140 M100 4,9 CU 1,4mm

11,7 Ohm/km

PEGJ
5,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
16 Ohm/Km

7,5 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,7
1,1
1,3
1,7
3,8

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAN

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DS140 HD LSZH  Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Blu - Est. PE - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DS14D M100 6,9 CU 1,4mm

11,7 Ohm/km

PEGJ
5,5

AL2 100%
Rame stagnato 60%
16 Ohm/Km

8,9 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,7
1,1
1,3
1,7
3,8

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAN

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

Doppia guaina per interramento
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Cavi Classe "A" per Video Controllo e Telecamere HD (tipo DV)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 20

Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in allum inio.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DV-40 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV-40 M100 10 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

3,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x0,50 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40G M100 5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

5,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x0,50 + 2x0,22 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40T M100 5,5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

6,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x0,75 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40L M100 6 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

6,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL   

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x0,75 + 2x0,22 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40U M100 6,5 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

6,9 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x1,0 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40N M100 6,7 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

7,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90
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Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in allum inio.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DV-40 HD + 2x1,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40P M100 8 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

7,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-40 HD + 2x2,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV40Q M100 10 CW
0,41mm
320 Ohm/km

PEGJ
1,9

AL2 100%
Almelec 85%
39 Ohm/Km

8,4 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

2,0
3,2
3,8
5,1
12,0

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAL 

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV-80 M100 2,2 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

5,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Blu - Est. PE - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80D M100 3,8 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

6,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD + 2x0,50 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80G M100 7,5 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

7,8 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD + 2x0,75 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80L M100 8,5 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

8,0 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

Doppia guaina per interramento
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Im pianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e com ando con scherm o a treccia in allum inio.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

DV-80 HD + 2x1,0 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80N M100 9,4 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

8,3 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD + 2x1,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80P M100 11 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

8,7 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV-80 HD + 2x2,5 LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV80Q M100 13 CU 0,80mm

35 Ohm/km

PEGJ
3,5

AL2 100%
Almelec 85%
23 Ohm/Km

9,6 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,9
1,6
2,0
2,8
6,3

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAM

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV140 HD LSZH - Term oplastico LSZH Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV140 M100 4,9 CU 1,4mm

11,7 Ohm/km

PEGJ
5,5

AL2 100%
Almelec 85%
16 Ohm/Km

7,5 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,7
1,1
1,3
1,7
3,8

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAN

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

DV140 HD LSZH  Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Blu - Est. PE - Isolam ento C-4 (U0=400V)

DV14D M100 6,9 CU 1,4mm

11,7 Ohm/km

PEGJ
5,5

AL2 100%
Almelec 85%
16 Ohm/Km

8,9 75 ± 3 85% 53 ± 2 1
3
5

10
50

0,7
1,1
1,3
1,7
3,8

RL (dB)
1-50MHz    > 30

Conformità norme
EN 50117
CEI 46-1
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Connettori
ACBAN

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

Doppia guaina per interramento
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Distribuzione di segnali video analogico e radiofrequenza idonei nelle installazioni in locali pubblici: scuole, alberghi,
ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, m etro.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

RG 11 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL11 M100
B500
B1000

13 CuSn
7x 0,4mm
20,5 Ohm/km

PE 7,2 CU 94%
4,2 Ohm/Km

10,3 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

5,2
11,5
17,0
20,5
25,6

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 60

RG 213 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL13 M100
B1000

15,0 CU
7x 0,75mm
6,0 Ohm/km

PE 7,2 CU 94%
4,2 Ohm/Km

10,3 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

4,8
10,2
15,3
22,3
24,5

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 214 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL14 M100
B1000

17,8 CuAg
7x 0,75mm
6,0 Ohm/km

PE 7,2 CuAg 95%
CuAg 90%
3,1 Ohm/Km

10,8 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

4,3
9,2

13,6
20,9
23,0

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 223 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL23 B1000 5,3 CuAg
0,90mm
28,0 Ohm/km

PE 2,95 CuAg 95%
CuAg 90%
4,5 Ohm/Km

5,3 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

10,5
23,6
33,8
43,9
54,2

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 58 C/U LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL58 M100
B1000

3,8 CuSn
19x 0,18mm
38 Ohm/km

PE 2,95 CuSn 92%
17 Ohm/Km

5,0 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

10,4
23,3
36,5
52,2
57,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 59 B/U LSZH - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RGL59 M100
B500
B1000

6,2 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 94%
9 Ohm/Km

6,2 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,7
18,2
26,6
36,1
38,5

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-35
CEI 20-37/2/4/6/7
MIL C-17
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

Guaina in LSZH senza alogeni



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Coassiali RG a norma MIL C-17
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Distribuzione di segnali video analogico e radiofrequenza  (50 Ohm  per antenne rice-trasm ittenti, 75 Ohm  per video
analogico TVCC, 93 Ohm  per inform atica).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

RG 6 M-17/2 - PVC Nero

RG-6A M100
B1000

11,3 CW
0,72mm
106 Ohm/km

PE 4,8 CuAg 95%
CU 90%
4,4 Ohm/Km

8,5 75 ± 2 67% 66 ± 2 50
230
470
860

1000

6,3
14,0
21,0
27,1
32,3

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 11 M-17/6 - PVC Nero

RG11A M100
B500
B1000

12,7 CuSn
7x 0,4mm
20,5 Ohm/km

PE 7,2 CU 94%
4,2 Ohm/Km

10,3 75 ± 3 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

5,2
11,5
17,0
20,5
25,6

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Connettori
ACG11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 60

RG 58 M-17/28 - PVC Nero

RG58C M100
B500
B1000

3,7 CuSn
19x 0,18mm
38 Ohm/km

PE 2,95 CuSn 92%
17 Ohm/Km

5,0 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

10,4
23,3
36,5
52,2
57,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 59 M-17/29 - PVC Nero

RG59B M100
MB300
B350
B500
B1000

5 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 94%
14 Ohm/Km

6,2 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,7
18,2
26,6
36,1
38,5

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

RG 62 M-17/30 - PVC Nero

RG62A M100
B350
B500
B1000

4,8 CW
0,64mm
130 Ohm/km

PE /
Aria 3,7

CU 94%
14 Ohm/Km

6,2 93 ± 5 84% 46 ± 2 50
230
470
860

1000

9,5
20,2
28,5
38,6
40,0

RL (dB)
100-300MHz   > 20
300-900MHz   > 20

Conformità norme
MIL C-17

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50
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Coassiali RG a norma MIL C-17
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Distribuzione di segnali video analogico e radiofrequenza  (50 Ohm  per antenne rice-trasm ittenti, 75 Ohm  per video
analogico TVCC, 93 Ohm  per inform atica).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

RG 174 M-17/119 - PVC Nero

RG174 M100
B500
B1000

1,5 CW
7x 0,16mm
300 Ohm/km

PE 1,5 CUSt 94%
22 Ohm/Km

2,7 50 ± 3 66% 100 ± 2 50
230
470
860

1000

18,1
40,2
55,4
69,5
92,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 28

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 213 M-17/74 - PVC Nero

RG213 M100
B500
B1000

15 CU
7x 0,75mm
6 Ohm/km

PE 7,2 CU 94%
5,9 Ohm/Km

10,3 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

4,8
10,2
15,3
22,3
24,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 28

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 214 M-17/75 - PVC Nero

RG214 M100
B500
B1000

17,8 CuAg
7x 0,75mm
6 Ohm/km

PE 7,2 CuAg 95%
CuAg 90%
3,1 Ohm/Km

10,8 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

4,3
9,2

13,6
20,9
23,0

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 216 M-17/77 - PVC Nero

RG216 M100
B1000

17 CuSn
7x 0,4mm
20,5 Ohm/km

PE 7,2 CU 95%
CU 90%
3,1 Ohm/Km

10,8 75 ± 3 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

5,2
11,5
17,0
20,5
25,6

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 223 M-17/84 - PVC Nero

RG223 M100
B500
B1000

5,3 CuAg
0,90mm
28 Ohm/km

PE 2,95 CuAg 95%
CuAg 90%
4,5 Ohm/Km

5,4 50 ± 2 66% 97 ± 2 50
230
470
860

1000

10,5
23,6
33,8
43,9
54,2

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
MIL C-17

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70
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Distribuzione di segnali video analogico e radiofrequenza  (50 Ohm  per antenne rice-trasm ittenti, 75 Ohm  per video
analogico TVCC, 93 Ohm  per inform atica).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

RG 58 A/U - PVC Nero

TY-58 M100
B500
B1000

3,2 CuSn
19x 0,18mm
38 Ohm/km

PE 2,95 CuSn 75%
22 Ohm/Km

5,0 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

11,0
24,1
40,8
54,3
59,1

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 45

RG 58 ALL Low  Loss - PVC Nero

TY58A M100
B500
B1000

3,2 CuSn
19x 0,2mm
38 Ohm/km

PEGJ
2,9

AL3 100%
CuSn 82%
18 Ohm/Km

5,0 50 ± 3 78% 82 ± 2 50
230
470
860

1000
2000
2500

8,2
16,3
24,8
38,2
42,9
50,5
57,0

RL (dB)
100-300MHz   > 25
300-900MHz   > 20

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 80

RG 58 R - PVC Nero

TY58R M100
B500
B1000

3 CU
19x 0,18mm
38 Ohm/km

PE 2,95 CU 65%
28 Ohm/Km

5,0 50 ± 2 66% 98 ± 2 50
230
470
860

1000

11,3
24,5
41,4
55,5
62,0

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 38

RG 59 T - PVC Nero

TY59T M100
B500
B1000

4,9 CU 0,60mm

59 Ohm/km

PE 3,7 CU 65%
22 Ohm/Km

6,2 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 48

MINI RG-59 - PVC Nero

MIN59 B500
B1000

2 CU 0,45mm

106 Ohm/km

PEGJ
2,15

CU 95%
13 Ohm/Km

3,6 75 ± 2 80% 55 ± 2 1
5

10
50

200
400
700

1000

1,4
2,9
4,2
9,8

19,6
28,2
38,1
47,5

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 20-22 III
CEI 46-1

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50
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Distribuzione di segnali video analogico e radiofrequenza  (50 Ohm  per antenne rice-trasm ittenti, 75 Ohm  per video
analogico TVCC, 93 Ohm  per inform atica).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

RG 11 Doppia Guaina - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

RG11D M100 17 CuSn
7x 0,4mm
20,5 Ohm/km

PE 7,2 CU 94%
4,2 Ohm/Km

13,3 75 ± 3 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

5,2
11,5
17,0
20,5
25,6

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1
CEI UNEL 36762

Connettori
ACG11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 60

RG 11 B/U - PVC Nero

TY-11 M100
B1000

12 CuSn
7x 0,4mm
20,5 Ohm/km

PE 7,2 CU 75%
7,5 Ohm/Km

10,3 75 ± 3 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

5,3
11,7
17,2
20,7
25,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACG11

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 213 PEE Bassa perdita - PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

TY13P M100
B500
B1000

12,8 CU 2,50mm

3,6 Ohm/km

PEE 7,2 F.CU 100%
CU 65%
6 Ohm/Km

10,3 50 ± 3 80% 78 ± 2 50
230
470
860

1000

2,9
6,9

10,2
13,8
16,8

RL (dB)
100-300MHz   > 30
300-900MHz   > 28

Conformità norme
CEI 46-1
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 90

RG 59 Doppio scherm o - PVC Nero

TY59S M100
B500
B1000

6,6 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 94%
CU 93%
7 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 70

RG 59 Doppia Guaina - Guaina Int. PE Neutro - Est. PVC Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

TY59D M100
B500
B1000

6,3 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 94%
9 Ohm/Km

6,7 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

RG 59 B/U - PVC Nero

TY-59 M100
B350
B500
B1000

5,2 CW
0,58mm
160 Ohm/km

PE 3,7 CU 80%
14 Ohm/Km

6,2 75 ± 2 66% 67 ± 2 50
230
470
860

1000

7,9
18,6
26,8
36,5
38,8

RL (dB)
100-300MHz   > 35
300-900MHz   > 30

Conformità norme
CEI 46-1

Connettori
ACBAB

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 50

Doppia guaina per interramento
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 30

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG22 Flex  S(FTP) RS485 CanBUS - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12S7Y M100
B500

5 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PEE
2,35

AL/Pet 100%
CuSn 65%

7,0 120 ± 15 78% MUTUA
36

1 1,65

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG22 + 1 x AWG22 Flex S(FTP) RS485 CanBUS - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

15S7Y M100
B500

6,3 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PEE
2,35

AL/Pet 100%
CuSn 65%

7,8 120 ± 15 78% MUTUA
36

1 1,65

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

2 x 2 x AWG22 Flex  S(FTP) RS485 CanBUS - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

22S7Y M100
B500

7 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PEE
2,35

AL/Pet 100%
CuSn 65%

8,1 120 ± 15 78% MUTUA
36

1 1,65

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 22 UTP LonWorks LSZH - Term oplastico LSZH qualità M1 Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12U1H M100
B500

2 CU 0,65mm

52 Ohm/km

PE 1,3 4,0 100 ± 15 MUTUA
40

1 
4 

10 
16 
20 

1.5 
3.1 
4.9 
6.3 
6.9 

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

1 x 2 x AWG 22 FTP LonWorks - Term oplastico LSZH Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12F1H M100
B500

2,7 CU 0,65mm

52 Ohm/km

PE 1,4 AL/Pet 100% 4,6 100 ± 15 MUTUA
40

1 
4 

10 
16 
20 

2.0 
3.6 
5.5 
7.0 
7.8 

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

2 x 2 x AWG 22 FTP LonWorks - Term oplastico LSZH Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

22F1H M100
B500

3,8 CU 0,65mm

52 Ohm/km

PE 1,3 AL/Pet 100% 6,4 100 ± 15 MUTUA
40

1 
4 

10 
16 
20 

2.0 
3.6 
5.5 
7.0 
7.8 

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

Impianti CanBUS Impianti LonWorks



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 31

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

2 x 2 x AWG 22 UTP LonWorks LSZH - Term oplastico LSZH qualità M1 Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

22U1H M100
B500

3,5 CU 0,65mm

52 Ohm/km

PE 1,3 5,2 100 ± 15 MUTUA
40

1 
4 

10 
16 
20 

1.5 
3.1 
4.9 
6.3 
6.9 

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

1 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) RS485 ModBus - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

14S7Y M100
B500
B1000

4 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

5,5 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 24 S(FTP) Flex RS485 ModBus  Doppia Guaina - Guaina Int. PVC antifiam m a Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

14S7D M100
B500
B1000

5,4 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

7,0 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) LSZH RS485 ModBus - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

14S7H M100
B500

4,2 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

5,8 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

2 x 2 xAWG 24 Flex S(FTP)  RS485 ModBus - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24S7Y M100
B500
B1000

9 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

8,4 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

2 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) RS485 ModBus  D.G. - Guaina Int. PVC antifiam m a Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24S7D M100
B500
B1000

11 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

10,0 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Impianti LonWorks Doppia guaina per interramento



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 32

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

2 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) LSZH RS485 ModBus - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24S7H M100
B500

6 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

7,7 120 ± 15 68% MUTUA
43

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
IEC 61034-1/2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

3 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) RS485 ModBUS - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

34S7Y M100
B500
B1000

5,5 CU
7x 0,2mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

8,6 120 ± 15 68% MUTUA
46 ± 3

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

4 x 2 x AWG 24 Flex S(FTP) RS485 ModBUS - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

44S-Y M100
B500

6 CU
7x 0,2mm
79 Ohm/km

PE 1,6 AL/Pet 100%
CuSn 85%

9,9 120 ± 15 68% MUTUA
46 ± 3

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG24 +1 x 2 AWG 22 FLEX (STP)  RS485 Dev - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

42S7Y M100
B500
1000

5,5 CU
7x 0,2mm
79 Ohm/km

PE 1,0 /
PVC 1,5

4x  Al/Pet 100%
CuSn 65%

7,3 120 ± 10 75% MUTUA
40

1
4

10
16

2
3,8
6,4
9,0

Conformità norme
IEC 332.1
CEI 20.22 III
ITC Standards
RS485 Standard
CEI UNEL 36762

2 X 2 x AWG 24 Flex S(FTP) RS232/422 - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24SFY M100
B500

8 CUSn
7x 0,2mm
79 Ohm/km

PE 1,03 2x  Al/Pet 100%
CuSn 65%
Al/Pet sul totale copertura 100%

5,8 100 ± 15 78% MUTUA
42

1
4

10
16

2,7
5,6
9,0

13,1

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS232/422

6 x 2 x AWG 24 Flex FTP  RS232 - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

64F7Y M100
B500

6,7 CU
7x 0,20mm
79 Ohm/km

PVC 1,1 AL/Pet 100% 7,4 75 ± 10 60% MUTUA
90

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

Impianti ModBUS Impianti RS-232



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 33

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

FI 2 x AWG 24  Flex Interconn RS232 - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

FI-02 M100
B500
B1000

2,2 CU
2x 0,22mm²
80 Ohm/km

PVC 1,1 AL2 100% 4,0 80 ± 15 MUTUA
100

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

FI 4 x AWG 24  Flex Interconn RS232 - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

FI-42 M100
B500

3 CU
4x 0,22mm²
80 Ohm/km

PVC 1,1 AL2 100% 4,5 80 ± 15 MUTUA
105

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

FI 6 x AWG 24  Flex Interconn RS232 - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

FI-62 M100
B500

3,4 CU
6x 0,22mm²
80 Ohm/km

PVC 1,1 AL2 100% 5,0 80 ± 15 MUTUA
105

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

FI 7 x AWG 24  Flex Interconn RS232 - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

FI-72 M100
B500
1000

4 CU
7x 0,22mm²
80 Ohm/km

PVC 1,1 AL2 100% 5,5 80 ± 15 MUTUA
105

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

FI 8 x AWG 24  Flex Interconn RS232 - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

FI-82 M100
B500
1000

4,6 CU
7x 0,22mm²
80 Ohm/km

PVC 1,1 AL2 100% 5,8 80 ± 15 MUTUA
105

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-232

Impianti RS-232



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 34

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG 22 S(FTP) Profibus DP - PVC antifiam m a Viola - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12S1Y M100
B500
B1000

8,4 CU 0,65mm

55 Ohm/km

PEE 2,5 AL/Pet 100%
CuSn 65%

8,0 150 ± 15 68% MUTUA
30

1
4

10
16
20

31,3
62,5

0,3
2,1
3,3
4,3
4,7
6,0
8,5

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 22 S(FTP) LSZH Profibus DP - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12S1H M100
B500

7,1 CU 0,65mm

55 Ohm/km

PEE 2,5 AL/Pet 100%
CuSn 65%

7,6 150 ± 15 68% 30 1
4

10
16
20

31,3
62,5

0,3
2,1
3,3
4,3
4,7
6,0
8,5

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 18 Flex FTP Profibus PA - PVC antifiam m a  Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

18F7Y M100
B500
B1000

6,7 CuSn
7x 0,40mm
19,2 Ohm/km

PE 2,25 AL/Pet 100% 6,7 100 ± 15 68% MUTUA
78

0,039
4

10
16
20

31,3
62,5

0,262
2,1
3,3
4,3
4,7
6,0
8,5

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 18 Flex FTP LSZH Profibus PA - Term oplastico LSZH blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

18F7H M100
B500

7,5 CuSn
7x 0,40mm
19,2 Ohm/km

PE 2,25 AL/Pet 100% 7,5 100 ± 15 68% MUTUA
78

0,039
4

10
16
20

31,3
62,5

0,262
2,1
3,3
4,3
4,7
6,0
8,5

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-1-2
IEC 61034
CEI-UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Impianti Prof iBUS



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 35

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG 20 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

10F7Y M100
B500

3,2 CuSn
7x 0,32mm
32 Ohm/km

PE 1,9 AL/Pet 100% 5,2 56 ± 15 MUTUA
80

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 X 2 AWG 20 FLEX FTP - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

10FFY M100
B500

4,4 CU
16x 0,2mm
39 Ohm/km

PVC
1,57

Al/Pet 100% 4,7 MUTUA
110

Conformità norme
ISO/IEC 11801
IEC 332.1
CEI 20.22 III
ITC Standards

1 x 2 x AWG20 Flex  S(FTP) TWINAX - PVC antifiam m a Blu - Isolam ento C-4 (U0=400V)

10S7Y M100
B500

3,6 CuSn
7x 0,32mm
32 Ohm/km

PE 1,9 AL/Pet 100%
CuSn 60%

5,4 78 ± 15 68% MUTUA
64

1
10

100
400

1,9
6,8

24,5
52,5

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

1 x 2 x AWG 20 Flex UTP LSZH Interconn - Term oplastico  Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

10U7H M100
B500

2,3 CuSn
7x 0,32mm
32 Ohm/km

PE 1,9 5,0 56 ± 15 MUTUA
80

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 20 Flex UTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

10U7Y M100
B500

2,3 CuSn
7x 0,32mm
32 Ohm/km

PE 1,9 5,0 56 ± 15 MUTUA
80

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 22 Flex FTP LSZH Interconn - Term oplastico LSZH qualità M1 Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12F7H M100
B500

2,4 CuSn
7x 0,25 mm
50 Ohm/km

PE 1,3 AL/Pet 100% 4,3 64 ± 15 MUTUA
70

Conformità norme
IEC 332.1
IEC 754-2
CEI 20.22 III
CEI-UNEL 36762
ITC Standards

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 36

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG 22 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

12F7Y M100
B500

2,3 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 AL/Pet 100% 4,3 64 ± 15 MUTUA
70

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 16 Flex FTP LSZH Interconn - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

16F7H M100
B500

7,6 CuSn
19x 0,30mm
14,7 Ohm/km

PE 2,9 AL/Pet 100% 8,1 65 ± 15 MUTUA
70

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 16 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

16F7Y M100
B500

7,6 CuSn
19x 0,30mm
14,7 Ohm/km

PE 2,9 AL/Pet 100% 7,2 65 ± 15 MUTUA
70

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 16 Flex UTP LSZH Interconn - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

16U7H M100
B500
B1000

5,6 CuSn
19x 0,30mm
14,7 Ohm/km

PE 2,9 7,3 65 ± 15 MUTUA
68

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-1-2
IEC 61034
CEI-UNEL 36762

1 x 2 x AWG 16 Flex UTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

16U7Y M100
B500

5,6 CuSn
19x 0,30mm
14,7 Ohm/km

PE 2,9 7,3 65 ± 15 MUTUA
68

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

2 X 2 AWG 20 FLEX FTP - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

20FFY M100
B500

5,6 CU
16x 0,2mm
39 Ohm/km

PE 1,57 2x  Al/Pet 100% 6,8 MUTUA
110

Conformità norme
ISO/IEC 11801
IEC 332.1
CEI 20.22 III
ITC Standards

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 37

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

2 x 2 x AWG22 Flex FTP LSZH Interconn - Term oplastico LSZH qualità M1 Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

22F7H B500
1000

2,8 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 2x  AL/Pet 100% 6,2 45 ± 15 66% MUTUA
80

Conformità norme
IEC 332.1
IEC 754-2
CEI 20.22 III
CEI-UNEL 36762
ITC Standards

2 x 2 x AWG22 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

22F7Y M100
B500

2,8 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 AL/Pet 100% 6,2 45 ± 15 66% MUTUA
80

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

3 x AWG 22 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

23F7Y M100
B500

2,8 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 AL/Pet 100% 4,4 MUTUA
75

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

2 X 2 x AWG 24 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24F7Y M100
B500
B1000

2,9 CU
7x 0,2mm
79 Ohm/km

PE 1,0 2x Al/Pet 100% 5,2 100 ± 15 68% MUTUA
45

1
4

10
16

2,7
5,6
9,0

13,1

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS232/422

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 75

2 x 2 x AWG 28 S(FTP)  Flex - PVC antifiam m a girgio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

28S7Y M100
B500
B1000

2 CuSn
7x 0,127mm
180 Ohm/km

PE 0,9 AL/Pet 100%
CuSn 65%

5,2 120 ± 15 MUTUA
37 ± 5

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 38

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

3 x 2 x AWG 22 Flex FTP LSZH Interconn - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

32F7H M100
B500

5,9 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 3x  AL/Pet 100% 6,7 50 ± 15 66% MUTUA
70

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

3 x 2 x AWG 22 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

32F7Y B500
B1000

6 CuSn
7x 0,25mm
50 Ohm/km

PE 1,3 3x  AL/Pet 100% 7,0 50 ± 15 66% MUTUA
70

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

3 x 2 x AWG 24 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

34F7Y M100
B500

4,1 CU
7x 0,22mm
79 Ohm/km

PVC
1,15

AL/Pet 100% 6,0 80 ± 15 68% MUTUA
100

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

3x2xAWG18 FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

38FFY M100
B500

12,3 CuSn
7x 0,40mm
19,2 Ohm/km

PE 2,3 3x  AL/Pet 100% 10,1 50 ± 15 66% MUTUA
90

Conformità norme
IEC 332.1
CEI 20.22 III
CEI-UNEL 36762
ITC Standards

6x2xAWG18 FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

68FFY M100
B500

25,5 CuSn
7x 0,40mm
19,2 Ohm/km

PE 2,3 6x  Al/PET 100% 13,5 50 ± 15 66% MUTUA
90

Conformità norme
IEC 332.1
CEI 20.22 III
CEI-UNEL 36762
ITC Standards

1 x 2 x AWG 18 FLEX FTP Interconn LSZH - Term oplastico LSZH grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

87F7H M100
B500
1000

4,5 CuSn
7x 0,40 mm
20 Ohm/km

PE 2,2 AL/Pet 100% 6,2 57 ± 15 MUTUA
80

Conformità norme
IEC 332.1
CEI 20.22 III
CEI-UNEL 36762
ITC Standards

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi seriali BUS per Elettronica ed Automazione

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 39

Cavi bilanciati per reti  Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS.
Supportano i principali  protocolli di trasm issione com e EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG 18 Flex FTP Interconn - PVC antifiam m a Grigio olioresistente - Isolam ento C-4 (U0=400V)

87F7Y M100
B500
B1000

4,5 CuSn
7x 0,40mm
20 Ohm/km

PE 2,2 AL/Pet 100% 6,0 57 ± 15 MUTUA
80

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

CABLING SYSTEM 1/A 33G2772 2x2xAWG22 - PVC antifiam m a Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

COCSY M100
B250
B500
B1000

10,5 CU 0,65mm

55 Ohm/km

PEE 2,2 AL3 100%
CuSn 70%
77 Ohm/Km

7,8x 11,8 150 ± 15 MUTUA
30

1
4

10
16
20
25

31,3
62,5

0,3
2,1
3,3
4,3
4,7
5,3
6,0
8,5

Conformità norme
ISO/IEC 11801
EN 50173
TIA/EIA 568
IEC 332.1
CEI UNEL 36762

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

TWINAX 7362211 - PVC antifiam m a Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

COTW1 M100
B200
B500
B1000

8,1 CuSn
7x 0,32mm
37 Ohm/km

PE/A
6,1

CuSn 86% 8,3 107 ± 7 62% 54 1
5

10
20
50

100

1
2,5
3,6
5,5
8,5

12,2Conformità norme
IBM Standards
CEI UNEL 36762

Connettori
ACTAA
ACTAB
ACTAC
ACTAD

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

TWINAX 7362211 LSZH - Term oplastico LSZH Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

COTWH M100
B500

8,2 CuSn
7x 0,32mm
37 Ohm/km

PE/A
6,1

CuSn 86% 8,3 107 ± 7 62% 54 1
5

10
20
50

100

1
2,5
3,6
5,5
8,5

12,2Conformità norme
IBM Standards
CEI 20-37/2
CEI 20-37/7
CEI 20-37/4/6
CEI 20-22.III
IEC 332.3C
CEI UNEL 36762

Connettori
ACTAA
ACTAB
ACTAC
ACTAD

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 55

58 THIN WIRE 802-3 - PVC antifiam m a Giallo - Isolam ento C-4 (U0=400V)

COYEL M100
B500
B1000

3,2 CuSn
19x 0,2mm
34 Ohm/km

PEE 2,9 AL3 100%
CuSn 92%
13 Ohm/Km

5,0 50 ± 3 78% 85 ± 2 50
230
470
860

1000

8,2
16,3
24,8
38,2
42,9

RL (dB)
100-300MHz   > 25
300-900MHz   > 20

Conformità norme
CEI 46-1
CEI UNEL 36762

Connettori
ACBAA

Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) (dB)
> 85

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi per domotica

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 40

Cavi dedicati all’Hom e e Building Autom ation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illum inazione,
condizionam ento, riscaldam eneto e apparecchi elettrici.  Supportano diversi protocolli di trasm issione (es. EIA RS-485
e KNX). Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

1 x 2 x AWG 24 FLEX UTP - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

14U7Y M100
B500

1,3 CU
2x 0,22mm²
79 Ohm/km

PE 1,0 2,9 100 ± 15 MUTUA
45

1
4

10
16

2,6
5,5
8,9

12,8

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 20 UTP Flex - PVC antifiam m a Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

20U7Y M100
U300

30 CU
2x 0,5mm²
39 Ohm/km

PE 1,7 5,3 110/115 MUTUA
45

1
10
20
40

1,8
4,6
6,9
9,7

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x AWG 20 UTP Flex LSZH - Term oplastico LSZH Bianco - Isolam ento C-4 (U0=400V)

20U7H M100
U300

32 CU
2x 0,5mm²
39 Ohm/km

PE 1,7 5,4 110/115 MUTUA
45

1
10
20
40

1,8
4,6
6,9
9,7

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

2 x 2 x AWG 24 UTP - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24U1Y M100
B500

2,8 CU 0,51mm

79 Ohm/km

PE 1,0 5,0 100 ± 15 MUTUA
45

1
4

10
16

2,0
5,1
8,9

12,1

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

2 x 2 x AWG 24 FLEX UTP - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

24U7Y M100
B500

2,6 CU
2x 0,22mm²
79 Ohm/km

PE 1,0 5,0 100 ± 15 MUTUA
45

1
4

10
16

2,7
5,6
9,0

13,1

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi per domotica

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 41

Cavi dedicati all’Hom e e Building Autom ation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illum inazione,
condizionam ento, riscaldam eneto e apparecchi elettrici.  Supportano diversi protocolli di trasm issione (es. EIA RS-485
e KNX). Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diel./isolam.
mm

Schermo Diam. Est.
mm

Imped.
Ohm

Vel.Prop. Capacità
pF/m

Freq.
MHz

Atten.
db/100m

2x1,5m m ² + 3x2x0,35m m ² - PVC antifiam m a Verde - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC8BU M100
B500
B1000

12 CU
2x 1,5mm²
12 Ohm/km

PVC AF 9,0 MUTUA
120

Conformità norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

2 x 2 x 0,8m m  BUS EIB - KONNEX LSZH - Term oplastico LSZH Verde - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC4BZ M100
B500
B1000

4 CU 0,8mm

34 Ohm/km

PVC AF
1,4

AL2 100% 5,9 MUTUA
100

Conformità norme
IEC 332.3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

1 x 2 x 0,8m m  BUS EIB - KONNEX LSZH - Term oplastico LSZH Verde - Isolam ento C-4 (U0=400V)

VC2BZ M100
B500
B1000

4,6 CU 0,8mm

34 Ohm/km

PVC AF
1,4

AL2 100% 4,5 MUTUA
100

Conformità norme
IEC 60332-3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762
EIA RS-485

Guaina in LSZH senza alogeni
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Cavi Reti Lan (Cat. 5-5E-6-6A-7)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 42

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T),
10Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diam. Est.
mm

Norme Freq.
MHz

Atten.
db/100m

Nex t
db

PSNex t
db

Elfex t
db

PSElfex t
db

RL
db

4 x 2 x AWG 24 UTP Cat.5E ENHANCED - PVC antifiam m a Grigio

1583E M100
MB305
B500
B1000

2,8 CU  0,51mm

79 Ohm/km

5,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

1,9
3,9
6,2
7,9
8,9

11,2
16,0
19,8

73,0
64,0
58,0
55,0
54,0
51,0
47,0
44,0

71,0
62,0
56,0
53,0
52,0
49,0
45,0
42,0

71,0
59,0
51,0
46,0
43,0
39,0
33,0
28,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 24 UTP LSZH Cat.5E ENHANCED - LSZH Grigio

1583ENH MB305 2,8 CU  0,51mm

79 Ohm/km

5,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

1,9
3,9
6,2
7,9
8,9

11,2
16,0
19,8

73,0
64,0
58,0
55,0
54,0
51,0
47,0
44,0

71,0
62,0
56,0
53,0
52,0
49,0
45,0
42,0

71,0
59,0
51,0
46,0
43,0
39,0
33,0
28,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 24 FTP Cat.5E ENHANCED - PVC antifiam m a Grigio

1633E M100
MB305
B500
B1000

4,3 CU  0,51mm

79 Ohm/km

6,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
3,8
6,0
7,6
8,5

10,8
15,0
19,3

70,0
62,0
57,0
54,0
52,0
49,0
45,0
43,0

68,0
60,0
55,0
52,0
50,0
47,0
43,0
41,0

73,0
61,0
53,0
47,0
45,0
41,0
37,0
33,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %

4 x 2 x AWG 24 FTP LSZH Cat.5E ENHANCED - Term oplastico LSZH Grigio

1633ENH MB305 4,3 CU  0,51mm

79 Ohm/km

6,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
3,8
6,0
7,6
8,5

10,8
15,0
19,3

70,0
62,0
57,0
54,0
52,0
49,0
45,0
43,0

68,0
60,0
55,0
52,0
50,0
47,0
43,0
41,0

73,0
61,0
53,0
47,0
45,0
41,0
37,0
33,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %

4 x 2 x AWG 24 S(FTP) Cat.5E ENHANCED - PVC antifiam m a Grigio

1633ES B500 4,5 CU 0,51mm

79 Ohm/km

6,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
4,0
6,2
7,9
8,9

11,3
16,4
21,2

72,0
62,0
56,0
53,0
51,0
48,0
43,0
41,0

65,0
57,0
50,0
47,0
45,0
43,0
38,0
35,0

64,3
52,2
44,3
41,5
38,2
34,4
28,3
24,3

20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
23,3
20,7
19,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %
Schermatura calza: CuSn 65 %
Ef f icienza di schermatura: > 85 dB

4 x 2 x AWG 24 S(FTP) LSZH Cat.5E ENHANCED - LSZH Grigio

1633ENS MB305
B500

4,7 CU 0,51mm

79 Ohm/km

6,3 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
4,0
6,2
7,9
8,9

11,3
16,4
21,2

72,0
62,0
56,0
53,0
51,0
48,0
43,0
41,0

65,0
57,0
50,0
47,0
45,0
43,0
38,0
35,0

64,3
52,2
44,3
41,5
38,2
34,4
28,3
24,3

20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
23,3
20,7
19,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %
Schermatura calza: CuSn 65 %
Ef f icienza di schermatura: > 85 dB

Guaina in LSZH senza alogeni



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi Reti Lan (Cat. 5-5E-6-6A-7)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 43

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T),
10Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diam. Est.
mm

Norme Freq.
MHz

Atten.
db/100m

Nex t
db

PSNex t
db

Elfex t
db

PSElfex t
db

RL
db

4 x 2 x AWG 24 UTP Cat.5E ENHANCED - PVC antifiam m a Grigio

44UEY M305 2,8 CU  0,51mm

79 Ohm/km

5,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

1,9
3,9
6,2
7,9
8,9

11,2
16,0
19,8

73,0
64,0
58,0
55,0
54,0
51,0
47,0
44,0

71,0
62,0
56,0
53,0
52,0
49,0
45,0
42,0

71,0
59,0
51,0
46,0
43,0
39,0
33,0
28,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 24 FTP Cat.5E ENHANCED - PVC antifiam m a Grigio

44FEY B305 4,3 CU  0,51mm

79 Ohm/km

6,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
3,8
6,0
7,6
8,5

10,8
15,0
19,3

70,0
62,0
57,0
54,0
52,0
49,0
45,0
43,0

68,0
60,0
55,0
52,0
50,0
47,0
43,0
41,0

73,0
61,0
53,0
47,0
45,0
41,0
37,0
33,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %

4 x 2 x AWG 23 UTP Cat.6 - PVC antifiam m a Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

6UNEY B305 4,3 CU  0,6mm

70 Ohm/km

6,2 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,6
8,0

10,1
14,4
18,6
23,6
27,0
30,7

76,0
66,0
63,0
56,0
55,0
52,0
49,0
48,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

33,0
44,0
40,0
38,0
36,0
31,0
27,0
25,0
24,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 24 UTP FLEX Cat.5 - PVC antifiam m a Grigio

44U7Y M100
B300
B1000

3,6 CU 7x0,2mm

79 Ohm/km

5,5 ISO/IEC 11801
EIA/TIA 568 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
4,3
7,1
9,2

10,3
13,2
19,3
25,0

83,0
73,0
65,0
63,0
59,0
56,0
53,0
51,0

20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
23,3
20,7
19,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m

4 x 2 x AWG 24 FTP FLEX Cat.5 - PVC antifiam m a Grigio

44F7Y M100
B1000

4,6 CU
7x0,2mm
79 Ohm/km

6,0 ISO/IEC 11801
EIA/TIA 568 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
3,6
6,5
8,2
9,1

11,6
16,5
21,1

83,0
73,0
65,0
63,0
59,0
56,0
53,0
51,0

20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
23,3
20,7
19,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %

2 x 2 x AWG 24 S(FTP) FLEX - PVC antifiam m a Grigio

44S7Y M100
B300
B500
B1000

5,3 CU 7x0,2mm

79 Ohm/km

6,2 ISO/IEC 11801
EIA/TIA 568 
EN 50173
IEC 332.1

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,12
3,7
6,5
8,1
9,0

11,6
16,5
20,9

83,0
73,0
65,0
63,0
59,0
56,0
53,0
51,0

20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
23,3
20,7
19,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %
Schermatura calza: CuSn 65 %



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi Reti Lan (Cat. 5-5E-6-6A-7)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 44

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T),
10Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diam. Est.
mm

Norme Freq.
MHz

Atten.
db/100m

Nex t
db

PSNex t
db

Elfex t
db

PSElfex t
db

RL
db

4 x 2 x AWG 23 UTP Cat.6 - PVC antifiam m a Grigio

7965E B305
B500

4,3 CU  0,6mm

70 Ohm/km

6,2 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,6
8,0

10,1
14,4
18,6
23,6
27,0
30,7

76,0
66,0
63,0
56,0
55,0
52,0
49,0
48,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

33,0
44,0
40,0
38,0
36,0
31,0
27,0
25,0
24,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 23 UTP Cat.6 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio

7965ENH B305
B500
B1000

4,3 CU  0,6mm

70 Ohm/km

6,2 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,6
8,0

10,1
14,4
18,6
23,6
27,0
30,7

76,0
66,0
63,0
56,0
55,0
52,0
49,0
48,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

33,0
44,0
40,0
38,0
36,0
31,0
27,0
25,0
24,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 23 FTP Cat.6 LSZH Bonded Pairs - Term oplastico LSZH Grigio

7860ENH B500 5,1 CU  0,6mm

70 Ohm/km

7,3 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,5
7,6
9,7

13,8
17,7
22,4
25,1
28,2

80,0
70,0
66,0
63,0
58,0
55,0
51,0
49,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

30,0
40,0
44,0
44,0
34,0
30,0
25,0
24,0
24,0

Imped.: 100 ± 5 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: Al/Pet 100 %

4 x 2 x AWG 23 S(FTP) Cat.6 Bonded LSZH - Term oplastico LSZH Grigio

7860ENS B1000 5,1 CU  0,55mm

70 Ohm/km

7,5 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,5
7,6
9,7

13,8
17,7
22,4
25,1
28,2

80,0
70,0
66,0
63,0
58,0
55,0
51,0
49,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

30,0
40,0
44,0
44,0
34,0
30,0
25,0
24,0
24,0

Imped.: 100 ± 5 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: Al/Pet 100 %
Schermatura calza: CuSn > 40 %

4 x 2 x AWG 23 UTP LSZH Cat.6A AUGMENTED - Term oplastico LSZH Grigio - Isolam ento C-4 (U0=400V)

6UNAH B500 6,2 CU  0,6mm

70 Ohm/km

8,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

10
20

31,2
62,5
100
155
250
300

600

5,9
8,4

10,5
15,0
19,1
24,0
31,1
34,3

50,0

76,0
66,0
63,0
56,0
55,0
52,0
49,0
48,0
45,0

58,3
53,8
50,9
46,4
43,3
40,4
37,3
36,1

31,6

94,0
88,0
84,0
78,0
74,0
70,0
66,0
64,0

54,0

25,0
25,0
23,6
21,5
20,1
18,8
17,3
16,8

14,7

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 23 S(STP) Cat.7 LSZH - Term oplastico LSZH Grigio

1885ENH B1000 6 CU  0,6mm

70 Ohm/km

8,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2

1
10
20

31,2
62,5
100
155
250
600

1000

1,9
5,4
7,6
9,6

13,6
17,4
21,7
28,0
43,5
56,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

95,0
95,0
95,0
90,0
90,0

98,0
90,0
98,0
98,0
98,0
93,0
93,0
93,0
88,0
88,0

95,0
95,0
87,0
84,0
80,0
76,0
72,0
67,0
60,0
56,0

26,0
35,0
35,0
34,0
32,0
31,0
29,0
29,0
28,0
20,0

Imped.: 100 ± 5 Ohm
Velocità di propagazione: 75%
Capacità: 48 pF/m
Schermatura lamina: AL2/2 su singola coppia 100 %
Schermatura calza: CuSn > 40 %

Guaina in LSZH senza alogeni Cat. 7



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi Reti Lan (Cat. 5E-6) con doppia guaina per esterno/interramento

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 45

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T),
10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed am bienti um idi e alla coabitazione con cavi energia
450/750V e 0.6/1kV.

Codice Confezioni Peso
Kg/100m

Conduttore Diam. Est.
mm

Norme Freq.
MHz

Atten.
db/100m

Nex t
db

PSNex t
db

Elfex t
db

PSElfex t
db

RL
db

4 x 2 x AWG 24 UTP Cat.5E Doppia Guaina - Guaina Int. PVC antifiam m a Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

44UED M100
B500

4,9 CU  0,51mm

79 Ohm/km

7,0 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
CEI UNEL 36762

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

1,9
3,9
6,2
7,9
8,9

11,2
16,0
19,8

73,0
64,0
58,0
55,0
54,0
51,0
47,0
44,0

71,0
62,0
56,0
53,0
52,0
49,0
45,0
42,0

71,0
59,0
51,0
46,0
43,0
39,0
33,0
28,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 68%
Capacità: 49 pF/m

4 x 2 x AWG24 FTP Cat.5E  Doppia Guaina - Guaina Int. PVC antifiam m a Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

44FED M100
B500
B1000

5,9 CU  0,52mm

89 Ohm/km

7,9 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
CEI-UNEL 36762 

1
4

10
16
20

31,2
62,5
100

2,0
3,8
6,0
7,6
8,5

10,8
15,0
19,3

70,0
62,0
57,0
54,0
52,0
49,0
45,0
43,0

68,0
60,0
55,0
52,0
50,0
47,0
43,0
41,0

73,0
61,0
53,0
47,0
45,0
41,0
37,0
33,0

33,0
34,0
42,0
42,0
41,0
35,0
32,0
29,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: AL/Pet 100 %

4 x 2 x AWG 23 UTP Cat.6 LSZH Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

6UNDH B500 5,7 CU  0,6mm

70 Ohm/km

7,2 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2
CEI UNEL 36762

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,6
8,0

10,1
14,4
18,6
23,6
27,0
30,7

76,0
66,0
63,0
56,0
55,0
52,0
49,0
48,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

33,0
44,0
40,0
38,0
36,0
31,0
27,0
25,0
24,0

Imped.: 100 ± 15 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m

4 x 2 x AWG 23 FTP Cat.6 LSZH Doppia Guaina - Guaina Int. Term oplastico LSZH Grigio - Est. PE Nero - Isolam ento C-4 (U0=400V)

7860D B500 5,8 CU  0,6mm

70 Ohm/km

8,8 ISO/IEC 11801 D
EIA/TIA 568 C2 
EN 50173
IEC 332.1
IEC 754-2
CEI UNEL 36762

1
10
20

31,2
62,5
100
155
200
250

1,7
5,5
7,6
9,7

13,8
17,7
22,4
25,1
28,2

80,0
70,0
66,0
63,0
58,0
55,0
51,0
49,0
45,0

74,0
64,0
61,0
54,0
53,0
50,0
47,0
46,0
43,0

70,0
57,0
49,0
45,0
39,0
35,0
31,0
29,0
27,0

30,0
40,0
44,0
44,0
34,0
30,0
25,0
24,0
24,0

Imped.: 100 ± 5 Ohm
Velocità di propagazione: 70%
Capacità: 50 pF/m
Schermatura lamina: Al/Pet 100 %

Doppia guaina per interramento
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi FROR flessibili (Tipo FB)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 47

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando
e misura, automazione cancelli,
citofonia, monitoraggio industriale.
Cavi per posa f issa, idonei a posa
interrata in tubazione o cavidotto
anche in ambienti umidi. Non idonei
come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Guaina Esterna
PVC antif iamma Blu

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
4,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Posa esterna o interrata in cavidotto

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

FB-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,6 2,8 MUTUA
120

M100

FB-35 CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,9 3,5 MUTUA
120

M100

FB-45 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,8 3,7 MUTUA
120

M100

FB-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,7 6,8 MUTUA
120

M100

FB-85 CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,2 8,4 MUTUA
120

M100

FB105 CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,2 10,1 MUTUA
120

M100

FB125 CU 12x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,4 11,6 MUTUA
120

M100

FB145 CU 14x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 9,0 13,1 MUTUA
120

M100

FB165 CU 16x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 9,9 15,6 MUTUA
120

M100

FB185 CU 18x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10,2 16,4 MUTUA
120

M100

FB205 CU 20x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 11,1 19,5 MUTUA
120

M100

FB-27 CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,0 3,4 MUTUA
120

M100

FB-37 CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,2 4,4 MUTUA
120

M100

FB-47 CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,9 5,7 MUTUA
120

M100

FB-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,0 4,7 MUTUA
130

M100

FB-41 CU 4x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,5 5 MUTUA
130

M100

FB-51 CU 5x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,8 5 MUTUA
130

M100

FB-2P CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 7,2 6 MUTUA
140

M100
B1000

FB-3P CU 3x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 7,5 7 MUTUA
140

M100
B1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi FROR flessibili (Tipo FG)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 48

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando
e misura, citofonia, monitoraggio
industriale. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

FG-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,5 2,8 MUTUA
120

M100

FG-35 CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,7 3,5 MUTUA
120

M100

FG-45 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,4 3,7 MUTUA
120

M100

FG-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,6 6,8 MUTUA
120

M100

FG-85 CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,1 8,4 MUTUA
120

M100

FG105 CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,1 10,1 MUTUA
120

M100

FG125 CU 12x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,3 11,6 MUTUA
120

M100

FG145 CU 14x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,8 13,1 MUTUA
120

M100

FG165 CU 16x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 9,8 15,6 MUTUA
120

M100

FG185 CU 18x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10 16,4 MUTUA
120

M100

FG205 CU 20x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 11 19,5 MUTUA
120

M100

FG-27 CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,0 3,4 MUTUA
100

M100

FG-37 CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,2 4,4 MUTUA
120

M100

FG-47 CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,0 5,7 MUTUA
120

M100

FG-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,0 4,7 MUTUA
130

M100

FG-41 CU 4x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,5 5 MUTUA
130

M100

FG-51 CU 5x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,8 5 MUTUA
130

M100

FG-2P CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 6,9 6 MUTUA
140

M100
B1000

FG-2Q CU 2x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

7,8 7,7 8,3 MUTUA
150

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi FROR flessibili (Tipo RO)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 49

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Telecontrollo, segnalazione, comando
e misura, automazione cancelli,
citofonia, monitoraggio industriale.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Tensione di prova
2 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812

RO502 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,3 2,5 MUTUA
120

M100

RO504 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,5 3,2 MUTUA
120

M100

RO506 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,3 6,3 MUTUA
120

M100

RO508 CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,8 8 MUTUA
120

M100

RO510 CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,8 9,8 MUTUA
120

M100

RO512 CU 12x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,0 11,2 MUTUA
120

M100

RO516 CU 16x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 9,5 15 MUTUA
120

M100

RO520 CU 20x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10,5 19 MUTUA
120

M100
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi telefonici TR/R (Tipo TX)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 51

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi a coppie per collegamenti in
centrali telefoniche o per impianti di
distribuzione all'interno di edif ici civili
e industriali.
Non idonei come cavi potenza.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Tensione di prova
1,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura a coppie

Conformità norme
CEI 46-5
UNEL 00724

TX16- CuSn 1x 2x 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 3,0 1,3 MUTUA
120

M100

TX16T CuSn 1x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 3,2 1,7 MUTUA
120

M100

TX26- CuSn 2x 2x 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 4,3 2,3 MUTUA
120

M100

TX26T CuSn 2x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 4,4 2,7 MUTUA
120

M100

TX36T CuSn 3x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 5,2 3,9 MUTUA
120

M100

TX46- CuSn 4x 2x 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 5,6 3,7 MUTUA
120

M100

TX46T CuSn 4x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 5,7 4,3 MUTUA
120

M100

TX56T CuSn 5x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 6,0 5,2 MUTUA
120

M100

TX66- CuSn 6x 2x 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 6,6 5,3 MUTUA
120

M100

TX86T CuSn 8x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 7,1 7,7 MUTUA
120

M100

TX11T CuSn 11x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 7,8 9,7 MUTUA
120

M100

TX11D CuSn 11x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 9,1 10,3 MUTUA
120

M100
B500

T16TD CuSn 1x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 4,4 2,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

T26TD CuSn 2x 2+Tx 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 6,1 2,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

TR26- CuSn 1x 2x 0,6mm
Colori secondo UNEL 00724

61 2,0 0,65 MUTUA
120

B300

Doppia guaina per interramento
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi FEOR flessibili per Automazione Cancelli (Tipo CA)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 53

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi con isolamento in PE, a bassa
capacità, per automazione cancelli,
citofonia, Building Automation BUS.
Idonei per posa  f issa esterna,
interrata in tubazione o cavidotto
anche in ambienti umidi.
Non idonei come cavi potenza.
Ammessa la coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PE

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Guaina Esterna
PVC antif iamma Blu

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
4,5 KV

Temperatura di impiego
-40 / +80 °C

Note
Posa esterna o interrata in cavidotto

Conformità norme
IEC 332-1
CEI 20-35
CEI UNEL 36762

CA-25 CU 2x 0,50 mm²
Rosso, Nero

39 5,0 3,1 MUTUA
60

M100
B500
1000

CA-45 CU 4x 0,50 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

39 5,8 4,8 MUTUA
60

M100
B500
1000

CA-65 CU 6x 0,50 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39 6,7 6,8 MUTUA
60

M100
B500
1000

CA210 CU 2x 1,00 mm²
Rosso, Nero

19 6,3 4,8 MUTUA
70

M100
B500
1000

CA410 CU 4x 1,00 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

19 7,5 8,1 MUTUA
70

M100
B500
1000

CA610 CU 6x 1,00 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

19 8,5 11 MUTUA
70

M100
B500
1000

CA110ANCU 10x 1,00 mm²
Rosso,Nero, DIN 47100

19 13,5 27 MUTUA
70

B500
1000

CA215 CU 2x 1,50 mm²
Rosso, Nero

12 7,3 6,5 MUTUA
80

M100
B500
1000

CA415 CU 4x 1,50 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

12 8,4 10,7 MUTUA8
0

M100
B500
1000

CA615 CU 6x 1,50 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

12 9,5 14,4 MUTUA
80

M100
B500
1000

CA225 CU 2x 2,50 mm²
Rosso, Nero

8 8,4 9,1 MUTUA
100

M100
B500
1000

CA-3P CU 3x 1,50 mm²
Blu, Marrone, Giallo/Verde

12 7,8 10,5 M100
B500
1000

Armatura in acciaio Cavo alimentazione
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi non schermati resistenti al fuoco FG4OM1 (tipo EV)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 55

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi non schermati resistenti al fuoco
30 minuti, per sistemi di evacuazione
vocale e impianti audio di emergenza.
Senza alogeni, bassissima emissione di
fumi e gas tossici e non propaganti
l'incendio. Idonei per installazioni
interne in locali aperti al pubblico ma
anche in ambienti umidi ed esterni.
Adatti alla posa in coesistenza con
cavi energia marcati sia 450/750, sia
0,6/1KV.

Isolamento
Gomma di silicone qualità EI2

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH qualità M1 Viola

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-20 / +90 °C

Note
Disponibile anche nella versione PH90

Conformità norme
UNI 9795:2013
CEI EN 50200 PH30
CEI 20-105 V1
CEI-UNEL 36762
CEI EN60332-3-25
CEI 20-36/4-0
CEI 20-37/2/3

EV-25 CU 2x 0,50 mm²
Rosso, Nero

39 5,6 3,6 MUTUA
100

M100
B500
1000

EV-45 CU 4x 0,50 mm²
Rosso, Nero, Blu, Bianco

39 6,2 5,7 MUTUA
100

M100
B500
1000

EV-27 CU 2x 0,75 mm²
Rosso, Nero

26 6,2 4,3 MUTUA
110

M100
B500
1000

EV-47 CU 4x 0,75 mm²
Rosso, Nero, Blu, Bianco

26 7,3 7,4 MUTUA
110

M100
B500
1000

EV210 CU 2x 1,00 mm²
Rosso, Nero

19 6,3 5 MUTUA
100

M100
B500
1000

EV410 CU 4x 1,00 mm²
Rosso, Nero, Blu, Bianco

19 7,4 8,2 MUTUA
120

M100
B500
1000

EV215 CU 2x 1,50 mm²
Rosso, Nero

12 7,4 6,5 MUTUA
110

M100
B500
1000

EV415 CU 4x 1,50 mm²
Rosso, Nero, Blu, Bianco

12 8,8 10,7 MUTUA
130

M100
B500
1000

EV225 CU 2x 2,50 mm²
Rosso, Nero

8 8,4 9,2 MUTUA
120

M100
B500
1000

EV425 CU 4x 2,50 mm²
Rosso, Nero, Blu, Bianco

8 10,4 17 MUTUA
140

M100
B500
1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi resistenti al fuoco schermati FG4OHM1 (tipo PH)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 56

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi schermati resistenti al fuoco 30
minuti, per sistemi f issi automatici di
rivelazione e di segnalazione allarme
incendio. Senza alogeni, bassissima
emissione di fumi e gas tossici e non
propaganti l'incendio. Idonei per
installazioni interne in locali aperti al
pubblico, in ambienti umidi ed esterni
ed alla coabitazione con cavi energia
450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
Gomma di silicone qualità EI2

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Schermo
Al/Pet 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH qualità M1 Rosso

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-20 / +90 °C

Note
Passo di tw istatura 55mm

Conformità norme
UNI 9795:2013
CEI EN 50200 PH30
CEI 20-105 V1
CEI-UNEL 36762
CEI EN60332-3-25
CEI 20-36/4-0
CEI 20-37/2/3

PH-25 CU 2x 0,50 mm²
Rosso, Nero

39 6,0 4 MUTUA
110

M100
B500
1000

PH-45 CU 4x 0,50 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Blu

39 6,2 5 MUTUA
110

M100
B500
1000

PH-27 CU 2x 0,75 mm²
Rosso, Nero

26 6,3 6,2 MUTUA
110

M100
B500
1000

PH-47 CU 4x 0,75 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Blu

26 6,6 6,5 MUTUA
110

M100
B500
1000

PH210 CU 2x 1,00 mm²
Rosso, Nero

19 6,6 7 MUTUA
120

M100
B500
1000

PH310 CU 3x 1,00 mm²
Rosso, Nero, Blu

19 7,4 8,7 MUTUA
130

M100
B500
1000

PH410 CU 4x 1,00 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Blu

19 8,0 8,7 MUTUA
130

M100
B500
1000

PH215 CU 2x 1,50 mm²
Rosso, Nero

12 8,0 8,5 MUTUA
130

M100
B500
1000

PH315 CU 3x 1,50 mm²
Rosso, Nero, Blu

12 8,0 8,2 MUTUA
130

M100
B500
1000

PH415 CU 4x 1,50 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Blu

12 8,6 10,5 MUTUA
130

M100
B500
1000

PH225 CU 2x 2,50 mm²
Rosso, Nero

8 9,0 9,2 MUTUA
160

M100
B500
1000

PH425 CU 4x 2,50 mm²
Rosso, Nero, Bianco, Blu

8 10,2 14 MUTUA
160

M100
B500
1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi resistenti al fuoco schermati FG4OHM1 e non schermati FG4OM1 (tipo SF e RF)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 57

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi resistenti al fuoco 90 minuti,
schermati (tipo SF) e non schermati
(tipo RF), per sistemi di rivelazione e
di segnalazione allarme incendio.
Senza alogeni, bassissima emissione di
fumi e gas tossici e non propaganti
l'incendio. Idonei per installazioni
interne in locali aperti al pubblico, in
ambienti umidi ed esterni ed alla
coabitazione con cavi energia
450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
Gomma di silicone qualità EI2

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Schermo
Al2 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH qualità M1 Rosso

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-20 / +90 °C

Conformità norme
CEI EN 50200 PH90
CEI 20-36
CEI 20-22.III
CEI 20-37 2/4/6/7
IEC 331
IEC 332-3C
CEI-UNEL 36762

SF-25 CU 2x 0,5mm²
Blu, Marrone

39 6,0 5,8 MUTUA
100

M100
B500
B1000

SF-27 CU 2x 0,75mm²
Blu, Marrone

26 6,6 6,2 MUTUA
110

M100
B500
B1000

SF210 CU 2x 1mm²
Blu, Marrone

19 7,2 4,5 MUTUA
130

M100
B500
B1000

SF310 CU 3x 1mm²
Marrone, Nero, Grigio

19 7,4 7,7 MUTUA
130

M100
B500
B1000

SF410 CU 4x 1mm²
Blu, Marrone, Nero, Grigio

19 8,6 10 MUTUA
130

M100
B500
B1000

SF215 CU 2x 1,5mm²
Blu, Marrone

12 8,0 5 MUTUA
140

M100
B500
B1000

SF315 CU 3x 1,5mm²
Marrone, Nero, Grigio

12 8,4 8,3 MUTUA
140

M100
B500
B1000

SF225 CU 2x 2,5mm²
Blu, marrone

8 8,6 8,8 MUTUA
140

M100
B500
B1000

RF115 CU 1x 1,50mm²
Blu

12 2,8 2 n.a. M100
B500
B1000

RF125 CU 1x 2,50mm²
Blu

8 3,4 6,7 n.a. M100
B500
B1000

RF215 CU 2x 1,50mm²
Blu, Marrone

12 8,0 10 MUTUA
140

M100
B500
B1000

RF225 CU 2x 2,50mm²
Blu, Marrone

8 8,6 17,4 MUTUA
140

M100
B500
B1000

RF315 CU 3x 1,50mm²
Marrone, Nero, Grigio

12 8,5 16,5 MUTUA
140

M100
B500
B1000

RF325 CU 3x 2,50mm²
Marrone, Nero, Grigio

8 10 20,7 MUTUA
150

M100
B500
B1000

Resistenza al fuoco 90min



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi in silicone per alte temperature (Tipo SI, SG, SH)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 58

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi resistenti alle alte ed alle basse
temperature, alla f iamma ed agenti
atmosferici.
Idonei per illuminazione urbana ed
equipaggiamento motori e
trasformatori di classe H.

SI = Unipolari non schermati
SG=Unipolari,treccia f ibra di vetro
SH = Multipolari non schermati (guaina
rossa)

Isolamento
Silicone

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Tensione di prova
2,0 KV

Temperatura di impiego
-60 / +180 °C

Conformità norme
CEI 20-29
CEI 20-52

SI-05 CU 0,5mm²
Bianco

39 2,1 M100

SI-07 CU 0,75mm²
Bianco

26 2,4 M100

SI-10 CU 1,00mm²
Bianco

19,5 2,5 M100

SI-15 CU 1,50mm²
Bianco

13,3 2,8 M100

SI-25 CU 2,50mm²
Bianco

7,9 3,4 M100

SG-05 CU 0,5mm²
Bianco

39 2,3 M100

SG-07 CU 0,75mm²
Bianco

26 2,6 M100

SG-10 CU 1,00mm²
Bianco

19,5 2,7 M100

SG-15 CU 1,50mm²
Bianco

13,3 3,0 M100

SG-25 CU 2,50mm²
Bianco

7,9 3,6 M100

SH310 CUSn 3G1,00mm²
Blu, Marrone,
Giallo/Verde

19,5 7,4 M100

SH315 CUSn 3G1,50mm²
Blu, Marrone, Giallo/Verde

13,3 8,0 M100

SH325 CUSn 3G2,50mm²
Blu, Marrone, Giallo/Verde

7,9 9,7 M100
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 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme FR2OHE (Tipo IP)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 60

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Sistemi di allarme, anti-intrusione e
monitoraggio industriale. Cavi per
posa f issa, idonei a posa interrata in
tubazione o cavidotto anche in
ambienti umidi. Non idonei come cavi
potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
PE Blu

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
4,5 KV

Temperatura di impiego
-40 / +80 °C

Note
Posa esterna o interrata in cavidotto

Conformità norme
IEC 332-1
CEI 20-20
VDE 0812
CEI UNEL 36762

IP-02 CU 2x 0,22 mm²
Bianco, Marrone

89 3,2 2,4 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-42 CU 4x 0,22 mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

89 3,8 3,5 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-62 CU 6x 0,22 mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,6 2,7 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-82 CU 8x 0,22 mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,9 5,1 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP102 CU 10x 0,22 mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,4 5,2 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-05 CU 2x 0,50 mm²
Rosso, Nero

39 4,3 2,1 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-25 CU 2x 0,50 mm²
CU 2x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

4,3 4,4 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-45 CU 2x 0,50 mm²
CU 4x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

4,9 3,5 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-65 CU 2x 0,50 mm²
CU 6x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

5,5 6 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-85 CU 2x 0,50 mm²
CU 8x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

5,9 6,6 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP105 CU 2x 0,50 mm²
CU 10x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

6,2 7,4 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-07 CU 2x 0,75 mm²
Rosso, Nero

26 4,5 4,5 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-27 CU 2x 0,75 mm²
CU 2x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

4,7 5,3 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-47 CU 2x 0,75 mm²
CU 4x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,1 3,8 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-67 CU 2x 0,75 mm²
CU 6x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,8 7,1 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP-87 CU 2x 0,75 mm²
CU 8x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,0 5,7 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP107 CU 2x 0,75 mm²
CU 10x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,3 8 MUTUA
120

M100
B500
1000

IP127 CU 2x 0,75 mm²
CU 12x 0,22 mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,8 8,4 MUTUA
120

M100
B500
1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme FR2OHR (Tipo IF)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 61

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-
intrusione, rilevazione fumi,
rilevazione incendi, monitoraggio
industriale. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Bianco

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

IF-02 CU 2x 0,22mm²
Bianco, Marrone

89 3,3 1,5 MUTUA
120

M100
MB300

IF-42 CU 4x 0,22mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

89 3,7 2,7 MUTUA
120

M100
MB300

IF-62 CU 6x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,5 3 MUTUA
120

M100
MB250

IF-82 CU 8x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,8 5 MUTUA
120

M100

IF102 CU 10x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,4 5,2 MUTUA
120

M100

IF-05 CU 2x 0,5mm²
Rosso, Nero

39 5,2 3,7 MUTUA
120

M100

IF-25 CU 2x 0,5mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

4,3 3 MUTUA
120

M100
MB300

IF-45 CU 2x 0,5mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

4,8 3,8 MUTUA
120

M100
MB300

IF-65 CU 2x 0,5mm²
CU 6x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

5,5 4,5 MUTUA
120

M100

IF-85 CU 2x 0,5mm²
CU 8x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

6,4 6,7 MUTUA
120

M100

IF105 CU 2x 0,5mm²
CU 10x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

6,8 7,5 MUTUA
120

M100

IF-07 CU 2x 0,75mm²
Rosso, Nero

26 5,5 4,5 MUTUA
120

M100

IF-27 CU 2x 0,75mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,0 3,7 MUTUA
120

M100
MB300

IF-47 CU 2x 0,75mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,2 4,3 MUTUA
120

M100
MB250

IF-67 CU 2x 0,75mm²
CU 6x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,6 7,2 MUTUA
120

M100
MB250

IF-87 CU 2x 0,75mm²
CU 8x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,0 5,6 MUTUA
120

M100

IF107 CU 2x 0,75mm²
CU 10x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

7,0 8 MUTUA
120

M100

IF127 CU 2x 0,75mm²
CU 12x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

7,2 8,5 MUTUA
120

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme FR2OHR (Tipo FA)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 62

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-
intrusione, rilevazione fumi,
rilevazione incendi, monitoraggio
industriale. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Bianco

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-20
CEI 20-22.III
CEI-UNEL 36762 

FA-02 CU 2x 0,22mm²
Bianco, Marrone

89 3,1 1,3 MUTUA
120

M100
MB300

FA-04 CU 4x 0,22mm²
Bianco, Marrone, Giallo ,
Verde

89 4,0 2,1 MUTUA
120

M100
MB300

FA-06 CU 6x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,5 2,3 MUTUA
120

M100
MB300

FA-08 CU 8x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,0 3,5 MUTUA
120

M100

FA-09 CU 2x 0,5mm²
Rosso, Nero

39 4,2 2,5 MUTUA
120

M100

FA-10 CU 2x 0,5mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

39
89

4,3 2,9 MUTUA
120

M100
MB250

FA-12 CU 2x 0,5mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

4,8 3,6 MUTUA
120

M100
MB250

FA-14 CU 2x 0,5mm²
CU 6x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

39
89

5,4 4,4 MUTUA
120

M100
MB250

FA-16 CU 2x 0,75mm²
Rosso, Nero

26 4,6 3 MUTUA
120

M100
MB250

FA-18 CU 2x 0,75mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

26
89

4,7 3,8 MUTUA
120

M100
MB250

FA-20 CU 2x 0,75mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,1 4,3 MUTUA
120

M100
MB250

FA-22 CU 2x 0,75mm²
CU 6x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,8 5,2 MUTUA
120

M100
MB250



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme FM9OHM1 (Tipo FM)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 63

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi per impianti antifurto,
rilevazione incendi e fumo, in locali
aperti al pubblico quali banche,
ospedali, supermercati, alberghi,
teatri, ecc.. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
Termoplastico qualità M9

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH qualità M1 Bianco

Rapporto di prova
IMQ n. CA01.00077

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura a coppie

Conformità norme
CEI 46-76
CEI 20-11
EN 50265-2-1
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
EN 50268-2

FM-02 CU 1x 2x 0,22mm²
Rosso, Nero

89 3,8 2 MUTUA
120

M100

FM-05 CU 1x 2x 0,5mm²
Rosso, Nero

39 4,2 2,6 MUTUA
120

M100

FM-22 CU 2x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 5,3 3 MUTUA
120

M100

FM-25 CU 1x 2x 0,5mm²
CU 1x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

39
89

5,6 3,5 MUTUA
120

M100

FM-32 CU 3x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 6,1 4,1 MUTUA
120

M100

FM-42 CU 4x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 6,0 4,8 MUTUA
120

M100

FM-52 CU 5x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 6,8 5,8 MUTUA
120

M100

FM-62 CU 6x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 7,4 6,8 MUTUA
120

M100

FM-72 CU 7x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 7,7 7,8 MUTUA
120

M100

FM-82 CU 8x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 8,1 8,9 MUTUA
120

M100

FM102 CU 10x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 9,0 10,3 MUTUA
120

M100

FM122 CU 12x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

89 10 12,1 MUTUA
120

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme FM9OHM1 (Tipo FM)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 64

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi per impianti antifurto,
rilevazione incendi e fumo, in locali
aperti al pubblico quali banche,
ospedali, supermercati, alberghi,
teatri, ecc.. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
Termoplastico qualità M9

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH qualità M1 Bianco

Rapporto di prova
IMQ n. CA01.00077

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura a coppie

Conformità norme
CEI 46-76
CEI 20-11
EN 50265-2-1
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
EN 50268-2

FM-07 CU 1x 2x 0,75mm²
Rosso, Nero

26 4,8 3,3 MUTUA
120

M100

FM-27 CU 1x 2x 0,75mm²
CU 1x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

26
89

5,6 4,3 MUTUA
120

M100

FM-45 CU 1x 2x 0,5mm²
CU 2x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

39
89

6,1 4,8 MUTUA
120

M100

FM-47 CU 1x 2x 0,75mm²
CU 2x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

26
89

6,3 5,5 MUTUA
120

M100

FM-65 CU 1x 2x 0,5mm²
CU 3x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

39
89

6,8 5,8 MUTUA
120

M100

FM-67 CU 1x 2x 0,75mm²
CU 3x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

26
89

7,0 6,4 MUTUA
120

M100

FM-85 CU 1x 2x 0,5mm²
CU 4x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

39
89

7,2 6,5 MUTUA
120

M100

FM-87 CU 1x 2x 0,75mm²
CU 4x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

26
89

7,3 7,2 MUTUA
120

M100

FM105 CU 1x 2x 0,5mm²
CU 5x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

39
89

7,6 7,4 MUTUA
120

M100

FM107 CU 1x 2x 0,75mm²
CU 5x 2x 0,22mm²
Colori secondo CEI 46-76

26
89

8,2 7,9 MUTUA
120

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme con guaina LSZH FR2OHM1 (Tipo ZL)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 65

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-
intrusione, rilevazione fumi,
rilevazione incendi, monitoraggio in
locali aperti al pubblico quali banche,
ospedali, supermercati, alberghi,
teatri, ecc.. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Rapporto di prova
IMQ 01S 9800074

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale.

Conformità norme
CEI 20-37/2
CEI 20-37/7
CEI 20-37/4/6
CEI 20-22.III
IEC 332.3C
CEI UNEL 36762

ZL-02 CU 2x 0,22mm²
Bianco, Marrone

89 3,5 1,6 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-07 CU 2x 0,75mm²
Rosso, Nero

26 5,0 3,5 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-27 CU 2x 0,75mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

26
89

5,2 4,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-42 CU 4x 0,22mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

89 4,5 2,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-47 CU 2x 0,75mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

5,4 4,9 MUTUA
120

M100
MB300
B500
B1000

ZL-62 CU 6x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,9 3,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-67 CU 2x 0,75mm²
CU 6x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,0 5,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-82 CU 8x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,1 4,1 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL-87 CU 2x 0,75mm²
CU 8x 0,22mm²
Rosso, Nero, DIN 47100

26
89

6,4 6,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

Guaina in LSZH senza alogeni



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi sicurezza e allarme con guaina LSZH FR2OHM1 (Tipo ZL)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 66

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Sistemi di allarme, sistemi anti-
intrusione, rilevazione fumi,
rilevazione incendi, monitoraggio in
locali aperti al pubblico quali banche,
ospedali, supermercati, alberghi,
teatri, ecc.. Cavi per posa f issa, non
idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Rapporto di prova
IMQ 01S 9800074

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-37/2
CEI 20-37/7
CEI 20-37/4/6
CEI 20-22.III
IEC 332.3C
CEI UNEL 36762

ZL-21 CU 2x 1mm²
Rosso, Nero

19 6,1 5 MUTUA
120

M100
MB300
B500
B1000

ZL-2P CU 2x 1,5mm²
CU 2x 0,22mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

12
89

6,5 6,5 MUTUA
120

M100
B1000

ZL-41 CU 4x 1mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

19 7,0 7,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL215 CU 2x 1,5mm²
Rosso, Nero

12 6,7 6 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL21D CU 2x 1mm²
Rosso, Nero

19 7,8 8,5 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL221 CU 2x 2x 1mm²
Bianco/Marrone e
Verde/Giallo

19 8,3 8,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL225 CU 2x 2,5mm²
Bianco, Marrone

8 7,8 8,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL227 CU 2x 2x 0,75mm²
Bianco/Marrone e
Verde/Giallo

26 7,2 6,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL251 CU 2x 1mm²
CU 2x 0,5mm²
Rosso, Nero, Bianco, Marrone

19
39

6,1 6,2 MUTUA
120

M100
B500

ZL405 CU 4x 0,5mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

39 6,1 4,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL455 CU 2x 1,5mm²
CU 4x 0,5mm²
Rosso, Nero,  DIN 47100

12
39

7,3 9,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL475 CU 4x 0,75mm²
Bianco, Marrone, Verde, Giallo

26 6,8 5,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL47D CU 2x 0,75mm²
CU 4x 0,22mm²
Rosso, Nero,  DIN 47100

26
89

7,0 8,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

ZL605 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,4 5,1 MUTUA
120

M100
B500
B1000

Guaina in LSZH senza alogeni Doppia guaina per interramento



67



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per controllo e segnalamento FR2OHH2R (Tipo FR)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 68

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
misura, monitoraggio,
interconnessioni di interfaccia e
periferiche. Importante protezione
contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 65 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

FR-23 CU 2x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,3 3,2 MUTUA
120

M100

FR-33 CU 3x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,5 3,5 MUTUA
120

M100

FR-43 CU 4x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,8 4 MUTUA
120

M100

FR-53 CU 5x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,8 5 MUTUA
120

M100

FR-63 CU 6x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,9 5,5 MUTUA
120

M100

FR-73 CU 7x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 6,0 6,5 MUTUA
120

M100

FR-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,7 3,2 MUTUA
120

M100
MB300

FR-35 CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,0 4,2 MUTUA
120

M100
MB250

FR-45 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,8 5 MUTUA
120

M100
MB250

FR-55 CU 5x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,2 6,1 MUTUA
120

M100

FR-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,4 7,1 MUTUA
120

M100

FR-75 CU 7x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,5 7,7 MUTUA
120

M100

FR-85 CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,2 9,2 MUTUA
120

M100

FR105 CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,5 11,3 MUTUA
120

M100

FR125 CU 12x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 9,0 15,3 MUTUA
120

M100

FR-27 CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,0 4,2 MUTUA
120

M100
MB300

FR-37 CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,4 5,4 MUTUA
120

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per controllo e segnalamento FR2OHH2R (Tipo FR)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 69

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
misura, monitoraggio,
interconnessioni di interfaccia e
periferiche. Importante protezione
contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 50 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

FR-47 CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,5 6,8 MUTUA
120

M100

FR-57 CU 5x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,7 7,5 MUTUA
120

M100

FR-67 CU 6x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,0 9,5 MUTUA
120

M100

FR-77 CU 7x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,2 10,6 MUTUA
120

M100

FR-87 CU 8x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,6 11,1 MUTUA
120

M100

FR107 CU 10x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 9,1 13,9 MUTUA
120

M100

FR127 CU 12x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 9,5 15,9 MUTUA
120

M100

FR-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,1 5,9 MUTUA
130

M100
MB250

FR-31 CU 3x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,3 6,9 MUTUA
130

M100
MB250

FR-41 CU 4x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 7,1 8,7 MUTUA
130

M100

FR-51 CU 5x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 7,9 10,8 MUTUA
130

M100

FR-61 CU 6x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 8,1 12 MUTUA
130

M100

FR-71 CU 7x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 8,5 13,8 MUTUA
130

M100

FR-81 CU 8x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 9,4 16,2 MUTUA
130

M100

FR101 CU 10x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 10,60 19,8 MUTUA
130

M100

FR215 CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 6,9 7,2 MUTUA
140

M100
MB250

FR315 CU 3x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 7,1 8,7 MUTUA
140

M100
MB250

FR415 CU 4x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 8,0 11,8 MUTUA
140

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per controllo e segnalamento FR2OHH2R (Tipo FR)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 70

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
misura, monitoraggio,
interconnessioni di interfaccia e
periferiche. Importante protezione
contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 50 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

FR515 CU 5x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 9,2 14,5 MUTUA
140

M100

FR615 CU 6x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 9,5 16,6 MUTUA
140

M100

FR715 CU 7x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 10 17 MUTUA
140

M100

FR225 CU 2x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 7,7 9,5 MUTUA
150

M100

FR325 CU 3x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 8,1 12,5 MUTUA
150

M100

FR425 CU 4x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 9,3 16,5 MUTUA
150

M100



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo CY)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 71

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e
alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 40 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

CY-2A CU 2x 0,22mm²
Colori secondo DIN  47100

89 3,9 2,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-2C CU 2x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,1 3,1 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-2G CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,5 3,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-2L CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 4,9 4,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-3A CU 3x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,2 3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-3C CU 3x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,5 3,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-3G CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,8 4,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-3L CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,1 5,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-4A CU 4x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,5 3,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-4C CU 4x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,6 3,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-4G CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,6 4,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo CY)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 72

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e
alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 40 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

CY-4L CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN  47100

26 6,3 6,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-5A CU 5x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,8 4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-5C CU 5x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,5 4,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-5G CU 5x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,9 5,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-5L CU 5x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,4 7,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-6A CU 6x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,1 4,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-6C CU 6x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,6 5,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-6G CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,2 6,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-6L CU 6x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,7 9,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-7G CU 7x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,2 7,5 MUTUA
120

M100
B500
B1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo CY)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 73

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e
alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 40 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

CY-8A CU 8x 0,22mm²
Colori secondo DIN  47100

89 5,7 5 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-8C CU 8x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 7,0 7,6 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-8G CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,3 9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY-8L CU 8x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,4 10,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY10A CU 10x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,9 5,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY10G CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,2 11 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY12A CU 12x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 6,9 8,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY12G CU 12x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,6 15 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY16A CU 16x 0,22mm²
Colori secondo DIN 47100

89 7,4 9,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY16G CU 16x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10,4 20 MUTUA
120

M100
B500
B1000

CY24G CU 24x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 12,4 27 MUTUA
120

M100
B500
B1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi multipolari schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo CY)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 74

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
interconnessioni di interfaccia e
alimentazione Inverter. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 40 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

CY-2N CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 5,9 5,7 MUTUA
130

M100
B500
B1000

CY-2P CU 2x 1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

12 6,7 7,1 MUTUA
140

M100
B500
B1000

CY-2Q CU 2x 2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 7,5 9,4 MUTUA
150

M100
B500
B1000

CY-3N CU 3G1mm²
Colori secondo UNEL 00722

19 6,1 6,8 MUTUA
130

M100
B500
B1000

CY-3P CU 3G1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

12 6,9 8,6 MUTUA
140

M100
B500
B1000

CY-3Q CU 3G2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 7,9 12,3 MUTUA
150

M100
B500
B1000

CY-4N CU 4G1mm²
Colori secondo UNEL 00722

19 6,9 8,6 MUTUA
130

M100
B500
B1000

CY-4P CU 4G1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

12 7,8 11,8 MUTUA
140

M100
B500
B1000

CY-4Q CU 4G2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 9,1 16,4 MUTUA
150

M100
B500
B1000

CY-5N CU 5x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 7,3 10,3 MUTUA
130

M100
B500
B1000

CY-5P CU 5G1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

12 9,1 14 MUTUA
140

M100
B1000

CY-5Q CU 5G2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 9,4 17 MUTUA
150

M100
B500
B1000

CY-6Q CU 6G2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 9,9 20 MUTUA
150

M100
B500
B1000

CY-7N CU 7x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 8,2 13,5 MUTUA
130

M100
B500
B1000

CY10N CU 10x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 10,3 19,5 MUTUA
130

M100
B500
B1000



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi schermati con guaina LSZH per dati e comandi FR2OHH2M1 (Tipo FZ)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 75

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando, sistemi
di misura e monitoraggio,
interconnessioni di reti computer ed
interfaccia periferiche. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa,non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo
AL2 100 %
CU > 65 %

Guaina Esterna
Termoplastico LSZH Verde

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
4 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-37/2
CEI 20-37/7
CEI 20-37/4/6
CEI 20-22.III
IEC 332.3C
IEC 754-2
CEI-UNEL 36762

FZ-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,1 5,9 MUTUA
130

M100

FZ-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,7 3,2 MUTUA
120

M100

FZ-27 CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,0 4,2 MUTUA
120

M100

FZ-31 CU 3x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,6 6,9 MUTUA
130

M100

FZ-35 CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,0 4,2 MUTUA
120

M100
MB250

FZ325 CU 3x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 8,2 12,5 MUTUA
150

M100

FZ-37 CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,4 5,4 MUTUA
120

M100

FZ415 CU 4x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 8,2 12 MUTUA
140

M100

FZ-47 CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,5 6,8 MUTUA
120

M100

FZ-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,4 7,1 MUTUA
120

M100

FZ-67 CU 6x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,0 9,5 MUTUA
120

M100

FZ215 CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 6,9 7,2 MUTUA
140

M100

Guaina in LSZH senza alogeni



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi schermati con guaina Olio-resistente per dati e comandi FR2OH2R (Tipo SC)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 76

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
misura, monitoraggio,
interconnessioni di interfaccia e
periferiche. Importante protezione
contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo

CU > 80 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio olioresistente

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-20 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
ENI 0.181.00
IEC189.2
CEI UNEL 36762

SC-15 CU 1x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 3,2 1,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-22 CU 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

87 4,0 2,5 MUTUA
80

M100
B500
B1000

SC-23 CU 2x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,8 3,3 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,0 40 MUTUA
120

M100
MB300
B500
B1000

SC-32 CU 3x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,6 3,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-33 CU 3x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,0 3,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-35 CU 3x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 5,4 4,7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-42 CU 4x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,9 3,8 MUTUA
120

M100
MB250
B500
B1000

SC-43 CU 4x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,5 4,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-45 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,0 5,6 MUTUA
120

M100
MB250
B500
B1000

SC-63 CU 6x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 6,3 6,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-72 CU 7x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 6,5 5,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

Olioresistente



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi schermati con guaina Olio-resistente per dati e comandi FR2OH2R (Tipo SC)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 77

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando,
misura, monitoraggio,
interconnessioni di interfaccia e
periferiche. Importante protezione
contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo

CU > 80 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio olioresistente

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-20 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
ENI 0.181.00
IEC189.2
CEI UNEL 36762

SC-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,4 5,6 MUTUA
130

M100
MB300
B500
B1000

SC-27 CU 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,7 5 MUTUA
120

M100
MB300
B500
B1000

SC-31 CU 3x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,5 6,9 MUTUA
130

M100
MB250
B500
B1000

SC-37 CU 3x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 5,8 5,6 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-41 CU 4x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 7,4 8,8 MUTUA
130

M100
B500
B1000

SC-47 CU 4x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,5 6,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-51 CU 5x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 8,0 10,9 MUTUA
130

M100
B500
B1000

SC-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,7 7,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC-85 CU 8x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,2 9,2 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC105 CU 10x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,6 11,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

SC215 CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 7,3 7,2 MUTUA
140

M100
MB200
B500
B1000

SC225 CU 2x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 8,3 10,5 MUTUA
150

M100
B500
B1000

SC315 CU 3x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 7,3 8,8 MUTUA
140

M100
B500
B1000

SC325 CU 2x 2,5mm²
Colori secondo DIN 47100

8 8,6 14,5 150 M100
B500
B1000

SC415 CU 4x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 8,5 12,1 MUTUA
140

M100
B500
B1000

SC515 CU 5x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

12 9,8 16,5 MUTUA
140

M100
B500
B1000

Olioresistente



 C a t a l o g o   I T C   N °   2 4

Cavi schermati per dati e comandi FR2OH2R LIYCY (Tipo LI)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 78

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando, sistemi
di misura e monitoraggio,
interconnessioni di reti computer ed
interfaccia periferiche. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa, non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo

CuSn > 65 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura globale

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

LI-22 CU 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,1 2,8 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LI-42 CU 4x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 4,8 3,8 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LI-62 CU 6x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 5,6 5,3 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LI-82 CU 8x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 6,2 6,5 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LI102 CU 10x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 6,7 7,9 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LI122 CU 12x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

89 7,3 9,2 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LI-23 CU 2x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 4,4 3,4 MUTUA
110

M100
B500
B1000

LI-43 CU 4x 0,35mm²
Colori secondo DIN 47100

50 5,0 4,3 MUTUA
110

M100
B500
B1000

LI-25 CU 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 4,8 3,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LI-45 CU 4x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,0 5,9 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LI-65 CU 6x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 6,7 7,5 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LI165 CU 16x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10,6 20 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LI-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 6,2 6 MUTUA
130

M100
B500
B1000

LI-41 CU 4x 1mm²
Colori secondo DIN 47100

19 7,6 10,1 MUTUA
130

M100
B500
B1000

LI215 CU 2x 1,5mm²
Colori secondo DIN 47100

13 6,2 6 MUTUA
130

M100
B500
B1000
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Cavi a coppie schermati per dati e comandi LiYCY (Tipo LX)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 79

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando, sistemi
di misura e monitoraggio,
interconnessioni di reti computer ed
interfaccia periferiche. Importante
protezione contro le interferenze
elettromagnetiche e disturbi esterni.
Cavi per posa f issa,non idonei come
cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo

CuSn > 80 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-10 / +80 °C

Note
Tw istatura a coppie. Non idoneo in
ambienti umidi.

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
VDE 0812
CEI UNEL 36762

LX-22 CU 2x 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

78 5,6 4,6 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LX-27 CU 2x 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 7,5 7,5 MUTUA
130

M100
B500
B1000

LX-32 CU 3x 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

78 6,5 6,5 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LX-42 CU 4x 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

78 7,1 7,7 MUTUA
100

M100
B500
B1000

LX-52 CU 5x 2x 0,25mm²
Colori secondo DIN 47100

78 7,7 9 MUTUA
100

B500
B1000

LX25C CU 2x 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 7,0 7 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LX35C CU 3x 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,3 9,4 MUTUA
120

M100
B500
B1000

LX376 CU 3x 2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 8,0 10,2 MUTUA
130

M100
B500
B1000
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Cavi a coppie schermati per dati e comandi Li-2YCYv TP (Tipo LXP)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 80

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cablaggio di sistemi di trasmissione
dati con velocità f ino a 10Mbit/sec,
interfacce del tipo RS422 e RS485. La
guaina riforzata li rende idonei alla
posa in ambienti esterni ed anche
all'interramento diretto.
Idonei alla coabitazione con cavi
energia 450/750V e 0.6/1kV.

Isolamento
PE

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 200 MOhm/Km

Schermo

CuSn > 60 %

Guaina Esterna
PVC antif iamma Grigio (1,8 mm)

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
4,5 KV

Temperatura di impiego
-40 / +80 °C

Note
Posa esterna o interrata in cavidotto

Conformità norme
CEI 20-22.III
CEI 20-20
IEC 332.3C
CEI-UNEL 36762
VDE 0812

LXP07 CU 1X2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 6,5 10 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP25 CU 2X2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,3 10 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP27 CU 2X2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 8,5 15 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP35 CU 3X2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 8,5 11 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP45 CU 4X2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 10,5 14 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP47 CU 4X2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 10,8 17 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP67 CU 6X2x 0,75mm²
Colori secondo DIN 47100

26 12,0 15 MUTUA
60

M100
B500
B1000

LXP85 CU 8x 2x 0,5mm²
Colori secondo DIN 47100

39 12,0 20,0 MUTUA
60

M100
B500
B1000
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Cavi flessibilissimi non schermati 07BQ-F (Tipo NP)

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 82

Codice Conduttore Res.Cond.
Ohm/Km

Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Capacità
pF/m

Confezioni

Applicazioni
Cavi multipolari adatti ad un uso
gravoso, utilizzati per il collegamento
in posa mobile di utensili ed
apparecchi portatili.

Isolamento
PVC antif iamma

Resistenza isolamento (a 20°C)
Min 500 MOhm/Km

Guaina Esterna
Poliuretano (PU) Arancio

Isolamento guaina
C-4 (U0=400V)

Tensione di prova
2,5 KV

Temperatura di impiego
-5 / +75 °C

Conformità norme
CEI 20-22
CEI 20-35
IEC 332.3C

NP-21 CU 2x 1mm²
Colori secondo UNEL 00722

18 6,8 6,7 M100

NP-31 CU 3 Gx 1mm²
Colori secondo UNEL 00722

18 6,9 7 M100

NP-41 CU 4 Gx 1mm²
Colori secondo UNEL 00722

18 8,0 9,8 M100

NP215 CU 2x 1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

13 7,6 8 M100

NP315 CU 3 Gx 1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

13 8,2 9,8 M100

NP325 CU 3 Gx 2,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

8 10,1 15,9 M100

NP415 CU 4 Gx 1,5mm²
Colori secondo UNEL 00722

13 9,3 13,5 M100
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Fibra ottica CLT Central Loose Tube guaina LSZH

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 84

A/I-DQ(ZN)H guaina in LSZH, per dorsali di campus e percorsi sia all'interno che all'esterno di edifici.

Codice Fibre Tipo Fibra Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Guaina Est. Trazione
N

Raggio Curv .
(stat./din.) mm

Confezioni

Applicazioni
Per dorsali di campus e per percorsi
sia all'interno che all' esterno di
edif ici.

Temperatura di impiego
-30 / +70 °C

Elemento di rinforzo
antiroditore

Diametro singola fibra
245±10 µm

Diam. Nominale Tubetto/ Buffer
3,2 mm

Resistenza a schiacciamento 
1 kN/m

Conformità norme
IEC 60332-3C

Confezioni
B2000

GUSN102 2 Multimod. 62,5/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN104 4 Multimod. 62,5/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN106 6 Multimod. 62,5/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN108 8 Multimod. 62,5/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN112 12 Multimod. 62,5/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN116 16 Multimod. 62,5/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN124 24 Multimod. 62,5/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN202 2 Multimod. 50/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN204 4 Multimod. 50/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN206 6 Multimod. 50/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN208 8 Multimod. 50/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN212 12 Multimod. 50/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN216 16 Multimod. 50/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN224 24 Multimod. 50/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN304 4 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN306 6 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN308 8 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN312 12 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN316 16 Multimod. 50/125 OM3 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN324 24 Multimod. 50/125 OM3 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN802 2 Monomod. SM 9/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN804 4 Monomod. SM 9/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN806 6 Monomod. SM 9/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN808 8 Monomod. SM 9/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN812 12 Monomod. SM 9/125 5,8±0,2 3,7 LSZH Arancio 700 58/87

GUSN816 16 Monomod. SM 9/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

GUSN824 24 Monomod. SM 9/125 8,7±0,5 7,2 LSZH Arancio 1400 87/131

Guaina in LSZH senza alogeni
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Fibra ottica CLT Central Loose Tube guaina PE

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 85

A-DQ(ZN)2Y guaina in PE, uso esterno per dorsali di campus e percorsi all'esterno di edifici.

Codice Fibre Tipo Fibra Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Guaina Est. Trazione
N

Raggio Curv .
(stat./din.) mm

Confezioni

Applicazioni
Per dorsali di campus e per percorsi
solo all' esterno di edif ici.

Temperatura di impiego
-30 / +70 °C

Elemento di rinforzo
antiroditore

Diametro singola fibra
245±10 µm

Diam. Nominale Tubetto/ Buffer
4 mm

Resistenza a schiacciamento 
1,5 kN/m

Conformità norme
IEC 60332-3C

Confezioni
B2000

GOSN102 2 Multimod. 62,5/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN104 4 Multimod. 62,5/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN106 6 Multimod. 62,5/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN108 8 Multimod. 62,5/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN112 12 Multimod. 62,5/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN116 16 Multimod. 62,5/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN124 24 Multimod. 62,5/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN202 2 Multimod. 50/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN204 4 Multimod. 50/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN206 6 Multimod. 50/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN208 8 Multimod. 50/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN212 12 Multimod. 50/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN216 16 Multimod. 50/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN224 24 Multimod. 50/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN304 4 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN306 6 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN308 8 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN312 12 Multimod. 50/125 OM3 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN324 24 Multimod. 50/125 OM3 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN802 2 Monomod. SM 9/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN804 4 Monomod. SM 9/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN806 6 Monomod. SM 9/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN808 8 Monomod. SM 9/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 106/212

GOSN812 12 Monomod. SM 9/125 5,8±0,5 2,8 PE Nero 700 58/87

GOSN816 16 Monomod. SM 9/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131

GOSN824 24 Monomod. SM 9/125 8,7±0,5 6,6 PE Nero 1400 87/131
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Fibra ottica CLT Armata in acciaio corrugato guaina LSZH

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 86

A/I-DQ(ZN)(SR)H guaina in LSZH, uso int/est per dorsali di campus dove il problema dei roditori è grave.

Codice Fibre Tipo Fibra Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Guaina Est. Trazione
N

Raggio Curv .
(stat./din.) mm

Confezioni

Applicazioni
Per dorsali di campus dove il problema
dei roditori è grave.

Temperatura di impiego
-30 / +70 °C

Elemento di rinforzo
Armatura acciaio corrugato >85

Diametro singola fibra
245±10 µm

Diam. Nominale Tubetto/ Buffer
4 mm

Resistenza a schiacciamento 
40 kN/m

Conformità norme
IEC 60332-3C

Confezioni
B2000

GUCB102 2 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB104 4 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB106 6 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB108 8 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB112 12 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB116 16 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB124 24 Multimod. 62,5/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB202 2 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB204 4 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB206 6 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB208 8 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB212 12 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB216 16 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB224 24 Multimod. 50/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB304 4 Multimod. 50/125 OM3 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB308 8 Multimod. 50/125 OM3 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB312 12 Multimod. 50/125 OM3 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB316 16 Multimod. 50/125 OM3 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB802 2 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB804 4 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB806 6 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB808 8 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB812 12 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB816 16 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

GUCB824 24 Monomod. SM 9/125 10,4±03 10 LSZH Nero 2000 106/212

Guaina in LSZH senza alogeni
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Fibra ottica CLT Armata in acciaio corrugato guaina PE

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 87

A-DQ(ZN)(SR)2Y guaina in PE, uso esterno per dorsali di campus dove il problema dei roditori è grave.

Codice Fibre Tipo Fibra Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Guaina Est. Trazione
N

Raggio Curv .
(stat./din.) mm

Confezioni

Applicazioni
Per dorsali di campus dove il problema
dei roditori è grave.

Temperatura di impiego
-30 / +70 °C

Elemento di rinforzo
Armatura acciaio corrugato >85

Diametro singola fibra
245±10 µm

Diam. Nominale Tubetto/ Buffer
4 mm

Resistenza a schiacciamento 
40 kN/m

Conformità norme
IEC 60332-3C

Confezioni
B2000

GOCB102 2 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB104 4 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB106 6 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB108 8 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB112 12 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB116 16 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB124 24 Multimod. 62,5/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB202 2 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB204 4 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB206 6 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB208 8 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB212 12 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB216 16 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB224 24 Multimod. 50/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB306 6 Multimod. 50/125 OM3 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB308 8 Multimod. 50/125 OM3 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB312 12 Multimod. 50/125 OM3 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB324 24 Multimod. 50/125 OM3 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB802 2 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB804 4 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB806 6 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB808 8 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB812 12 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB816 16 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212

GOCB824 24 Monomod. SM 9/125 10,6±0,3 10 PE Nero 2000 106/212
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Fibra ottica Breakout LSZH

ITC S.r.l.   Tel. +39 0545 60470 88

I-K(ZN)HH con guaina LSZH, uso interno per montanti verticali inferiori a 300m.

Codice Fibre Tipo Fibra Diam. Est.
mm

Peso
Kg/100m

Guaina Est. Trazione
N

Raggio Curv .
(stat./din.) mm

Confezioni

Applicazioni
All'interno di edif ici- Montanti verticali
inferiori a 300 m.

Temperatura di impiego
-5 / +45 °C

Elemento di rinforzo

Diametro singola fibra
245±10 µm

Resistenza a schiacciamento 
20 kN/m

Conformità norme
IEC 60322-1

Confezioni
B2000

GIBS104 4 Multimod. 62,5/125 7,2±0,2 4,0 LSZH Arancio 600 72/108

GIBS106 6 Multimod. 62,5/125 9,4±0,2 7,3 LSZH Arancio 900 94/141

GIBS108 8 Multimod. 62,5/125 10,9±0,2 9,3 LSZH Arancio 1200 109/164

GIBS112 12 Multimod. 62,5/125 11,8±0,2 11,1 LSZH Arancio 1800 118/177

GIBS204 4 Multimod. 50/125 7,2±0,2 4,0 LSZH Arancio 600 72/108

GIBS206 6 Multimod. 50/125 9,4±0,2 7,3 LSZH Arancio 900 94/141

GIBS208 8 Multimod. 50/125 10,9±0,2 9,3 LSZH Arancio 1200 109/164

GIBS212 12 Multimod. 50/125 11,8±0,2 11,1 LSZH Arancio 1800 118/177

GIBS302 2 Multimod. 50/125 OM3 6,3±0,2 4,0 LSZH Arancio 600 72/108

GIBS304 4 Multimod. 50/125 OM3 7,2±0,2 4,0 LSZH Arancio 600 72/108

GIBS306 6 Multimod. 50/125 OM3 9,4±0,2 7,3 LSZH Arancio 900 94/141

GIBSA04 4 Monomod. SM 9/125 7,2±0,2 4,0 LSZH Arancio 600 72/108

GIBSA06 6 Monomod. SM 9/125 9,4±0,2 7,3 LSZH Arancio 900 94/141

GIBSA08 8 Monomod. SM 9/125 10,9±0,2 9,3 LSZH Arancio 1200 109/164

GIBSA12 12 Monomod. SM 9/125 11,8±0,2 11,1 LSZH Arancio 1800 118/177

Guaina in LSZH senza alogeni
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FIDOG Accessori Lubrif icante GEL per cav i (1 kg).

FIDOS Accessori Lubrif icante SPRAY per cav i (400 ml).

AC-EA Connettori per coassiali per H121 / SA-59 / SA59D (crimpare).

AC-G7 Connettori per coassiali per PRG7 (crimpare).

AC-OI Connettori per coassiali per H124 / H128 / SA--6 / SAD10  (crimpare).

AC-SI Connettori per coassiali F - 5,4 / 8,4 per cav i 7mm (crimpare).

AC-SR Connettori per coassiali SR 01-55 da CABA3 a SA300.

AC-VF Accessori Impugnatura per connettori-F.

AC123 Connettori per coassiali per H123 / SAE60 / SAD65 (ad av v itare).

AC476 Accessori Pinza per connettori-ACG11.

ACBAA Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 58 Maschio (Crimp - BNC) Rif . 31 0320 - RFX.

ACBAB Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 59-62 Maschio (Crimp - BNC) Rif . 31 0321 - RFX.

ACBAC Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 58-59-62 Adattatore F / F (BNC) Rif .31 0219 - RFX.

ACBAD Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 58-59-62 Adattatore F / F  (BNC) Rif . 31 0220-S.

ACBAE Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 58-59-62 Femmina  (BNC) Rif . 31 0221 - RFX.

ACBAL Connettori per cav i DS/DV per cav i DS40/DV40, utilizzare pinza ACPB3.

ACBAM Connettori per cav i DS/DV per cav i DS80/DV80, utilizzare pinza ACPBN.

ACBAN Connettori per cav i DS/DV per cav i DS140/DV140, utilizzare pinza ACCRP.

ACCAP Connettori per coassiali Connettore a pressione univ ersale.

ACCRP Accessori Pinza per connettori-F.

ACEXP Accessori Espositore con contametri opzionale (BxAxP) 50cm x 120cm x 50cm.

ACF03 Connettori per coassiali Femmina / Femmina CX3C0 / CX3C2.

ACF04 Connettori per coassiali Femmina / Femmina X4C0 / CX4C2.

ACF36 Connettori per coassiali per H122 / SA-36 (crimpare).

ACF55 Connettori per coassiali FM 55 connettori-F per CABA3.

ACF81 Connettori per coassiali Femmina / Femmina (giunzione diretta).

ACFAS Accessori Spelacav i FAST.

ACFIN Accessori Forbici COAX (inox).

ACFM2 Connettori per coassiali FM 2 connettori-F per CABA6.

ACG11 Connettori per coassiali per PRG11 / SAPAD (crimpare).

ACLAM Accessori Forbici LAMPO.

ACM03 Connettori per coassiali Femmina / Maschio CX3C0 / CX3C2.

ACM04 Connettori per coassiali Femmina /  Maschio CX4C0 / CX4C2.

ACP02 Connettori per coassiali SP02  per CABA6.

ACP55 Connettori per coassiali SP55  per CABA3.

ACPB3 Accessori Pinza per BNC (es. cav i DS40/DV40).

ACPBN Accessori Pinza per BNC.

ACPTW Accessori Pinza per Twinax.

ACSR2 Connettori per coassiali SR 02-55  da CABA3 a CABA6.

ACSR6 Connettori per coassiali SR 01-02  da CABA6 a SA300.

ACTAA Connettori Amphenol per RG e Twinax Twinax 7362211 Maschio  Rif . 82 5589 - RFX.

ACTAB Connettori Amphenol per RG e Twinax Twinax Adattatore F / F+F65:F106 Rif . 82 5588 - RFX.

ACTAC Connettori Amphenol per RG e Twinax Femmina Twinax  Rif . 82 5590 - RFX.

ACTAD Connettori Amphenol per RG e Twinax Twinax Adattatore F / F / F Rif . 82 5677 - RFX.

ACTAP Connettori per coassiali Tappo terminale per connettori-F.

ACTAS Accessori Spelacav i TASPECO.

ACV11 Connettori per coassiali per SAPAD (ad av v itare).

AV-G7 Connettori per coassiali per PRG7 / SA-75 (ad av v itare).

AV121 Connettori per coassiali per H121 / SA-59 (ad av v itare).

AV122 Connettori per coassiali per H122 / SA-36 (ad av v itare).

AV123 Connettori per coassiali per H123 / SAE60.

AV124 Connettori per coassiali per H124 / H128 / SAD10 / SAEX1 (ad av v itare).

AV125 Connettori per coassiali per H125 / SA300 (ad av v itare).

AV128 Connettori per coassiali per H128 (ad av v itare).

AVG11 Connettori per coassiali per PRG11 (ad av v itare).
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