GUIDA AL CAVO

ABelden Company Cerca rapidamete il cavo giusto per ogni tua esigenza di installazione.

Cavi coassiali di Classe "
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Cavi coassiali di Classe con guaina LSZH

Dimensioni diametro esterno (mm)
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Applicazioni

Cavi coassiali SAT
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Cavi coassiali da interramento

Dimensioni diametro esterno (mm)
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Cavi schermati per BUS RS485

Impedenza caratteristica (Ohm)
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GUIDA AL CAVO

ABelden Company Cerca rapidamete il cavo giusto per ogni tua esigenza di installazione.

Cavi non schermati per BUS RS485

Impedenza caratteristica (Ohm)

100 | 120
14U7Y
_ 24U7Y
5 24U1Y
(2]
c
]
E
= 20U7Y

Cavi schermati per BUS RS485 e reti LAN da interramento

Impedenza caratteristica (Ohm)
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Cavi non schermati per BUS RS485 e reti LAN da interramento

Impedenza caratteristica (Ohm)
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Cavi bassa capacita per EIA RS232

Schermatura
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GUIDA AL CAVO

ABelden Company Cerca rapidamete il cavo giusto per ogni tua esigenza di installazione.

Cavi per il videocontrollo

Dimensioni e forma
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Cavi dati, automazione e rilevamento

Famiglia / isolamento guaina
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(*) disponibili anche in Doppia guaina.
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ABelden Company Cerca rapidamete il cavo giusto per ogni tua esigenza di installazione.

Cavi resistenti al fuoco (CEIl 20-36, CEI 20-45)

Composizione / sezione (mm?)
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Cavi in fibra ottica

Numero delle fibre
da2ail2 dal2a24

Central loose tube
per INTERNO/ESTERNO
guaina LSZH

Central loose tube
per ESTERNO
guaina PE

Applicazioni

Central loose tube
INTERNO/ESTERNO
armatura acciaio
corrugato e guaina LSZH

Central loose tube
INTERNO/ESTERNO
armatura acciaio
corrugato e guaina PE

Codifica fibre

Il codice di ogni prodotto & composto dal nome dell'articolo seguito dal tipo e dal numero delle fibre.

Esempio: GUSA 1 12

Tipo
Multimod. 62,5/125 OM1 1 2
Multimod. 50/125 OM2 2 4
Multimod. 50/125 OM3 3 6
Monomod. 9/125 G652D 8 8
Monomod. 9/125 G652B 9 10




